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Datum:  
2024-06-18 

Tekniska serviceförvaltningen 
Avfallsenheten 

 

Bilaga klassificering schakt 

Parametrar och riktvärden för provtagning av massor till sluttäckning 

    Sluttäckningsplan 

Ämne 
KM** ovan tätskikt  

 MKM** 
 
Under tätskikt (a) 

Mg/kg TS Mg/kg TS mg/kg TS 

Antimon (sb) 12 30 10 000 
Arsenik 10 25 1 000 
Barium 200 300 50 000 
Bly 50 180 2 500 
Järn       
Kadmium 0,8 12 1 000 
Kobolt 15 35   
Koppar 80 200 2 500 

Krom totalt 80 150 10 000 

Krom (VI) 2 10   
Kvicksilver 0,25 2,5 50 
Molybden 40 100 10 000 
Nickel 40 120 1 000 
Silver       
Vanadin 100 200 10 000 
Zink 250 500 2 500 
Cyanid total 30 120 100 000 
Cyanid fri 0,4 1,5 800 
Summa fenol och kresoler 1,5 5 10 000 
Summa klorfenoler (mono 
- penta) 0,5 3 2 500 

Summa mono- och 
diklorbensener 1 15 2 500 

Triklorbensener 1 10 2 500 
Pentaklorfenol     250 
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Ämne 
KM** ovan tätskikt  

 MKM** 
 
Under tätskikt (a) 
(dålig schakt) 

Mg/kg TS Mg/kg TS mg/kg TS 

Summa tetra- och 
pentaklorbensener 0,5 2   
Hexaklorbensen 0,035 0,1 50 
Diklormetan 0,08 0,25 10 000 
Dibromklormetan 0,5 2 1 000 
Bromdiklormetan 0,06 1 1 000 
Triklormetan 0,4 1,2 10 000 
Koltetraklorid 
(Tetraklormetan) 0,08 0,35 1000 

1,2-dikloretan 0,02 0,06 250 

1,2-dibrometan 0,0015 0,025 50 

1,1,1-trikloretan 5 30 1000 

Trikloreten 0,2 0,6 1000 

Tetrakloreten 0,4 1,2 10 000 

Dinitrotoluen (2,4) 0,05 0,5 1 000 

PCB-7  0,008 0,2 10 

Dioxin (TCDD-ekv 
WHO-TEQ) 0,00002 0,0002 0,015 

PAH-L 3 15 1 000 

PAH-M 3,5 20 1 000 

PAH-H 1 10 50 

Bensen 0,012 0,04 1 000 

Toluen 10 40 1 000 

Etylbensen 10 50 1 000 

Xylen 10 50 1 000 

Alifat >C5-C8 25 150 700 
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Ämne 
KM** ovan tätskikt  

 MKM** 
 
Under tätskikt (a) 
(dålig schakt) 

Mg/kg TS Mg/kg TS mg/kg TS 

Alifat >C12-C16 100 500 10 000 

Alifat >C5-C16 100 500   

Alifat >C16-C35 100 1000 10 000 

Aromat >C8-C10 10 50 1 000 

Aromat >C10-C16 3 15 1 000 

Aromat >C16-C35 10 30 1 000 

MTBE 0,2 0,6 200 

DDT, DDD, DDE 0,1 1 50 

Aldrin-Dieldrin 0,02 0,18 50 

Kvintozen-pentakloranilin 0,12 0,4   

Organiska tennföreningar 0,25 0,5 50 

Tributyltenn (TBT) 0,15 0,3   

Dibutyltenn (DBT) 1,5 5   

Monobutyltenn (MBT) 0,25 0,8   

Irgarol 0,004 0,015 50 

Diuron 0,025 0,08 1 000 

Bekämp A     50 

Bekämp B     250 

Bekämp C     1 000 
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  ug/kg TS ug/kg TS ug/kg TS 

PFBS       

PFPeS       

PFHxS       

PFHpS       

PFOS, grenad       

PFOS, linjär       

PFOS, total 0,003* 0,02*   

PFNS       

PFDS       

PFUnDS       

PFDoDS       

PFTrDS       

PFBA       

PFPeA       

PFHxA       

PFHpA       

PFOA, grenad       

PFOA, linjär       

PFOA, total       

PFNA       

PFDA       
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  ug/kg TS ug/kg TS ug/kg TS 

PFDoDA       

PFTrDA       

6:2 FTS       

PFOSA       

SUMMA 4 PFAS       

SUMMA 11 PFAS     50 

SUMMA 12 PFAS       

SUMMA 21 PFAS       

SUMMA 22 PFAS       

        

*Rapport 6871, januari 2019: vägledning om att riskbedöma och åtgärda PFAS-
föroreningar inom förorenade områden 

**Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (mg/kg TS). 
KM = känslig markanvändning 
MKM = mindre känslig markanvändning (tabellen publicerad november 2022). 

a=rekommenderade haltgränser för klassning av förorenade massor som FA (Avfall 
Sverige 2019:01)  
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