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UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE GRANSKNING 

Porluft Bagaren Evelina Juntorp Fredrik Nyqvist 

UPPDRAGSNUMMER DATUM 

10368855 2024-06-07 

INLEDNING 

WSP Sverige AB (WSP) har på uppdrag av HSB Produktion i Östergötland AB (HSB) utfört en miljöteknisk 

undersökning av porluft i kvarteret Bagaren i Motala kommun. 

På platsen planeras en förändring av detaljplan och bebyggelse av flerfamiljehus. Syftet med undersökningen 

var att utreda om det finns en påverkan av klorerade alifater i porluften inom området för detaljplanändringen 

och om eventuell påverkan kan innebära en framtida risk för människors hälsa i de planerade bostadshusen i 

och med inträngning av ånga från ämnena. 

OMRÅDESBESKRIVNING OCH GEOLOGI 

Undersökningsområdet ligger på del av Innerstaden 1:331 i Motala kommun (Figur 1. Översiktsbild med 

undersökningsområdet markerat i rött (Lantmäteriet, 2024).. På undersökningsområdet ligger i dagsläget en 

asfalterad parkeringsplats. Runt parkeringen finns flerfamiljshus och ca. 120 meter söder om området ligger 

Motalaviken som är närmaste ytvattenrecipient. 

Figur 1. Översiktsbild med undersökningsområdet markerat i rött (Lantmäteriet, 2024). 

Enligt SGU:s jordartskarta består marken av lerig morän (Figur 2) och jorddjupet till berg är skattat till mellan 

10 och 20 meter (Figur 3) (SGU, 2024). Grundvattnet strömmar sannolikt i sydlig riktning mot Motalaviken. 
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Porluft Bagaren Evelina Juntorp Fredrik Nyqvist 

UPPDRAGSNUMMER DATUM 

10368855 2024-06-07 

Figur 2. Urklipp från SGU:s jordartskarta 1:25 000 - 1:100 000 med undersökningsområdet markerat i rött. Blåvit = Lerig morän, Orange 
med vita prickar = Postglacial sand (SGU, 2024). 

Figur 3. Urklipp från SGU:s jorddjupskarta med undersökningsområdet markerat i rött. Mörkrosa = 20–30 meter, Ljusrosa = 10 - 20 
meter, Blå ring med röd stjärna = Jordobservation med avslut mot berg (SGU, 2024). 
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UPPDRAGSNUMMER DATUM 

10368855 2024-06-07 

HISTORIK OCH TIDIGARE MARKANVÄNDNING 

Inom området har det tidigare funnits ett garveri som finns registrerat i Länsstyrelsens databas över 

förorenade området, EBH-stödet, objekt ida 144 953. Garveriet startade sin verksamhet ca. år 1839. Det är 

inte klarlagt hur länge verksamheten var aktiv men sannolikt lades den ner tidigare än år 1969. Det är inte 

heller klarlagt vilka kemikalier som har använts inom processerna. Från Länsstyrelsen i Östergötlands MIFO 

fas 1-inventering (senast reviderad 2012) bedöms vegetabilisk garvning, där krom6 ej ingår, som trolig då 

detta var vanligt vid garverier verksamma innan 1920-talet. Däremot kan andra potentiellt förorenande 

ämnen ha använts i processerna så som metallkomplexfärger vid färgning, arseniksulfider som ibland 

användes vid mjukgörning, bly- eller tennsalter som kunde användas vid blekning samt bly som kunde ingå 

vid s.k. förtyngning av läder. Det finns, av vad som hittills framkommit. Ingen uppgift om att något av dessa 

ämnen har använts vid detta garveri men det kan heller inte uteslutas.  

Norr om området på fastigheten Plåtslagaren 7 finns ytterligare ett registrerat EBH-objekt, objekt-id:144 477, 

som tilldelats riskklass 3. På denna fastighet har det tidigare bedrivits flera olika verksamheter så som 

verkstadsindustri, bensinstation, ytbehandling av metaller och bilvårdsanläggning. Troliga kemikalier som 

använts inom verksamheten inkluderar metaller, olja, bensin och lösningsmedel. Det är oklart om klorerade 

lösningsmedel använts inom fastigheten. Ett av de tidigare verksamma bolagen har använt det inom sin 

verksamhet men troligt endast på annan ort. Det kan dock inte uteslutas att det även använts inom 

Plåtslagaren 7. 

Figur 4. Utklipp från länsstyrelsernas EBH-karta. Symbolen E är för garveriet och 3 för objekt 144 477 på Plåtslagaren 7 (Länsstyrelsen, 
2024). 
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UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE GRANSKNING 

Porluft Bagaren Evelina Juntorp Fredrik Nyqvist 

UPPDRAGSNUMMER DATUM 

10368855 2024-06-07 

GENOMFÖRANDE AV UNDERSÖKNINGEN 

FÄLTARBETE 

Provtagning av porgas genom aktiv pumpning genomfördes den 9 april 2024 i fyra provpunkter i enlighet 

med upprättad provtagningsplan (Bilaga 1). 

Håltagning utfördes med handhållen slagborr i sju punkter. Borrhålen hade dimension 30 mm Ø. Asfalten var 

ca. 5 cm tjock och underlagrades av grus och därefter sand. I hålet monterades en teflonslang. Fältmätning 

med fotojonisationsdetektor, PID, som används för direktmätning av flyktiga ämnen som avsätts i luften 

utfördes i teflonslangen och visade utslag mellan 8,4 och 2,3 ppm. Jordspett installerades i de hål som aktiv 

pumpning skulle genomföras i. Urvalet av hålen som pumpning skulle genomföras i baserades på resultat 

från PID-undersökningarna samt på att få en jämfördelning av pumpade punkter. Adsorbentrör anslöts till 

teflonslang kopplad till jordspettet i fyra punkter. En SKC-pump med flöde 0,2 L/min anslöts till 

absorbentröret och pumpad provtagning utfördes sedan under 30 minuter. 

Efter provtagning avlägsnades adsorbentrören och förslöts med lock och förvarades i rumstemperatur. 

Proverna skickades in till Eurofins Pegasus lab samma dag. 

Mätning med PID i teflonslangen efter provtagning visade mellan 0 och 3,2 ppm i punkter. 

Fältarbetet har genomförts enligt SGF:s fälthandbok (SGF,2013). 

Väderförhållanden 

Soligt, 15 grader. 

LABORATORIEANALYSER 

Proverna analyserades för klorerade alifater och nedbrytningsprodukter på Eurofins Pegasus lab. 

JÄMFÖRVÄRDEN 

I detta kapitel anges de bakgrundshalter och generella jämförvärden som används för att beskriva påvisade 

halter i kapitel 8.2. Som beskrivs i kapitel 4.2 är den planerade markanvändningen bostäder, vilket motsvarar 

känslig markanvändning enligt Naturvårdsverkets definition. 

Resultaten från porgasanalyserna har jämförts med lågnivåriskvärden för inandning, Rfc och Riskinh, 

(Naturvårdsverket, 2009, uppdaterad 2016). Vid jämförelse med den pumpade porgasen justerades 

jämförvärdena med en utspädningsfaktor 10. 

RESULTAT 

I detta kapitel redovisas resultaten från nu utförd undersökning. Sammanfattningar redovisas i nedanstående 

kapitel och detaljer framgår i följande bilagor: 

Bilaga 2 – Fältobservationer och fältanalyser 

Bilaga 3 – Analysresultat av jordprover tillsammans med relevanta jämförvärden. 

Bilaga 4 – Analysrapporter 
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UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE GRANSKNING 

Porluft Bagaren Evelina Juntorp Fredrik Nyqvist 

UPPDRAGSNUMMER DATUM 

10368855 2024-06-07 

Lokalisering av 

provtagningspunkterna redovisas på Karta N201. 

LABORATORIEANALYSER 

I detta kapitel redovisas samtliga utförda laboratorieanalyser tillsammans med valda bakgrundshalter och 

jämförvärden som presenterades i kapitel 0. Analysrapporter med uppgifter om analysmetoder och 

mätosäkerhet redovisas i Bilaga 4. 

I två punkter, 24W02 och 24W04, påträffades halter av kloroform överstigande laboratoriets 

rapporteringsgräns, dock underskrider halterna jämförvärdet med god marginal. 

I övrig påträffades inga ämnen överstigande rapporteringsgräns. 

SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 

Den genomförda undersökningen inom området tyder inte på att det finns någon påtaglig förorening av 

klorerade alifater. De halter som har påträffats är endast av ämnet kloroform. Kloroform kan skapas naturligt i 

marken och då påträffas vid porgasprovtagning (Naturvårdsverket, 2024). Eftersom uppmätta halter med god 

marginal understiger jämförvärdena bedömer inte WSP att det finns någon risk kopplade till klorerade alifater 

inom det undersökta området. 

Det bör dock beaktas att fältundersökningarna med fotojonisationsdetektor (PID) gav utslag för flyktiga ämnen 

i porluften varför man inte kan utesluta förorening av andra ämnen än klorerade alifater så som exempelvis 

oljeämen. 
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VI ÄR WSP 

WSP är en av världens ledande rådgivare och konsultbolag inom samhällsutveckling. Med cirka 55 000 

medarbetare i över 40 länder samlar vi experter inom analys och teknik, för att framtidssäkra världen. 

Tillsammans med våra kunder tar vi fram innovativa lösningar för en mänsklig, trygg och välfungerande 

morgondag. Vi planerar, projekterar, designar och projektleder olika uppdrag inom transport och 

infrastruktur, fastigheter och byggnader, hållbarhet och miljö, energi och industri samt urban utveckling. Så 

tar vi ansvar för framtiden. 

wsp.com 

WSP 

WSP Sverige AB 

Org. nr:556057-4880 

wsp.com 
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Bilaga 1 - provtagningsplan 
UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE GRANSKNING 

Kv Bagaren Porluft Evelina Juntorp Fredrik Nyqvist 

UPPDRAGSNUMMER DATUM 

10368855 2024-03-25 

UNDERSÖKNIG AV PORGAS KV. BAGAREN, MOTALA KOMMUN 

Tabell 1. Administrativa uppgifter och kontaktuppgifter 

Uppdragsledare WSP: Fredrik Nyqvist 

Tel: 010 – 722 71 09 

Email: Fredrik.nyqvist@wsp.com 

Handläggare WSP: Evelina Juntorp 

Tel: 010 – 721 09 15 

Email: Evelina.juntorp@wsp.com 

Fälttekniker: Bestäms vid senare tillfälle 

Beställare: HSB Produktion i Östergötland HB 

Beställarens kontaktperson 

praktiska frågor: 

Fredrik Eklöf 

Email: Fredrik.eklof@hsb.se 

Fastighetsbeteckning: Innerstaden 1:331, Motala kommun 

Adress/koordinater: N 6488387, E 502048 (SWEREF 99 TM) 

Tider: Provtagning preliminärt under v. 14 

Syfte och mål med undersökningen 

På en parkering i Kv. Bagaren i Motala kommun planeras en förändring av detaljplan och uppförande av 

flerfamiljshus. Syftet med denna undersökning är att utreda om det finns en påverkan av klorerade alifater i porgasen i 

området och om eventuell påverkan kan indikera en framtida risk för människors hälsa i de planerade flerfamiljshusen 

avseende inträngning av ånga från ämnena in i bostadshusen. 

Områdesbeskrivning och problembeskrivning 

Området är idag en parkeringsplats tidigare en bussdepå. Framöver planeras att ändra detaljplanen och bygga 

flerfamiljehus på platsen. 

Området ligger på del av innerstaden 1:331 i Motala kommun (Figur 1). I dagsläget består området av en parkering 

och omkring området ligger bostäder. Ca. 120 meter från området ligger Motalaviken som är närmaste 

ytvattenrecipient. 

1 (6) 
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UPPDRAGSNUMMER DATUM 

10368855 2024-03-25 

Figur 1. Översiktsbild med undersökningsområdet markerat i rött (Lantmäteriet, 2024). 

Enligt SGU:s jordartskarta består marken av lerig morän (Figur 2) och jorddjupet till berg är uppskattningsvis mellan 

10 och 20 meter (Figur 3) (SGU, 2024). Grundvattnet strömmar troligt i sydlig riktning mot Motalaviken. 

Figur 2. Urklipp från SGU:s jordartskarta 1:25 000 - 1:100 000. Blåvit = Lerig morän, Orange med vita prickar = Postglacial sand (SGU, 2024). 

2 (6) 
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10368855 2024-03-25 

Figur 3. Urklipp från SGU:s jorddjupskarta. Mörkrosa = 20–30 meter, Ljusrosa = 10 - 20 meter, Blå ring med röd stjärna = Jordobservation med 

avslut mot berg (SGU, 2024). 

Inom området har det tidigare funnits ett garveri som finns registrerat i Länsstyrelsens EBH-stöd. Garveriet startade 

sin verksamhet ca. 1839, det är dock inte klarlagd hur länge verksamheten var aktiv, men troligt lades den ner tidigare 

än 1969. Det är inte heller klarlagt vilka kemikalier som har använts inom processerna. Från Länsstyrelsen i 

Östergötlands MIFO fas 1-inventering (senast reviderad 2012) bedöms vegetabilisk garvning där krom6 ej ingår som 

trolig då detta var vanligt vid garverier verksamma innan 1920-talet. Däremot kan andra potentiellt förorenande ämnen 

använts i processerna så som metallkomplexfärger vid färgning, arseniksulfider som ibland användes vid mjukgörning, 

bly- eller tennsalter som kunde användas vid blekning samt bly som kunde ingå vid s.k. förtyngning av läder. Det 

finns, av vad som hittills framkommit. Ingen uppgift om att något av dessa ämnen har använts vid detta garveri men 

det kan heller inte uteslutas. 

Norr om området på fastigheten Plåtslagaren 7 finns ytterligare ett registrerat EBH-objekt. På denna fastighet har det 

tidigare bedrivits flera olika verksamheter så som verkstadsindustri, bensinstation, ytbehandling av metaller och 

bilvårdsanläggning. Troliga kemikalier som använts inom verksamheten inkluderar metaller, olja, bensin, 

lösningsmedel. Det är oklart om klorerade lösningsmedel använts inom fastigheten. Ett av de tidigare verksamma 

bolagen har använt det inom sin verksamhet men troligt endast på annan ort. Det kan dock inte uteslutas att det även 

använts inom Plåtslagaren 7. 
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UPPDRAGSNUMMER DATUM 

10368855 2024-03-25 

Tabell 2. Summerande problembeskrivning. 

Misstänkta föroreningar: Klorerade alifater 

Misstänkt förorenade matriser: Grundvatten 

Skyddsobjekt: Boende, yrkesverksamma 

Spridningsvägar: Grundvatten 

Bedömd strömningsriktning för 

grundvatten: 

Sydlig 

Recipient, avstånd: Ca. 120 m, Motalaviken, Vättern 

Planerad markanvändning: Bostäder 

Omfattning 

Ingående moment, beskrivet per eventuella delområden: 

- Platsbesök 

- Provtagning av porluft via aktiv pumpning i fyra punkter 

- Undersökning av porluft med PID 

- Analys avseende klorerade alifater inklusive nedbrytningsprodukter 

- PM men resultat och rekommendationer 

Provtagningsstrategi och undersökningens omfattning 

Provtagning kommer att genomföras med aktiv pumpning av porgas. Borrning kommer genomföras i sju punkter 

spridda på parkeringsplatsen. Borrningen genomförs med slagborr ned till ca 0,5 meters djup. Jordspett installeras i 

respektive punkt direkt efter borrning och porgasen undersöks med direktmätningsinstrument (PID). I de fyra punkter 

som högst PID-utslag registreras kommer provtagning genomföras med pump kalibrerad till 0,2 L/min i ca. 30 minuter. 

Ger PID-undersökningen inga utslag kommer punkter spridda över parkeringen istället väljas för att täcka så stort 

område som möjligt. Luften pumpas genom ett kolfilterrör och skickas in till det ackrediterade laboratoriet Eurofins för 

analys avseende klorerade alifater. 

Karta N101 i Bilaga 1 visar situationsplan för provtagningspunkter. 
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Tabell 3. Summering av föreslaget fältarbete. Bilaga 1 visar provpunkternas föreslagna placering. 

Porgas 

Provtagningsstrategi: Riktad 

Antal provpunkter: 7/4 

Provtagningsmetod: Aktiv pumpning 

Provtagningsdjup: Ca. 0,5 meter under markyta 

Nivåindelning: -

Misstänkta föroreningar: Klorerade alifater 

Fältanalys: PID 

Laboratorieanalys: Klorerade alifater ink. nedbrytningsprodukter, 10 dagar (PLUUX) 

Preliminär analysplan 

Laboratorieanalyser avseende klorerade alifater i fyra punkter kommer att utföras på det ackrediterade laboratoriet 

Eurofins. 

Arbete och Kvalitet 

Fältarbetet ska utföras enligt utvalda delar i Naturvårdsverkets rekommendationer (NV rapport 4310, 4311, 4918) 

samt SGF:s fälthandbok ”Undersökningar av förorenade områden” (SGF Rapport 2:2013) samt tillämpliga delar i 

Arbetsmiljöverkets publikation ”Marksanering – om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden”. 

Fältarbetet utförs motsvarande standardnivå enligt SGF:s fälthandbok. 

Till samtliga fältarbeten görs en riskbedömning för arbetsmiljö i fält, denna finns dokumenterad i WSP 

verksamhetssystem AU. 

Övriga krav och begränsningar 

WSP förutsätter fritt tillträde till undersökningsområdet och att den yta som krävs för att genomföra området spärras 

av. 

WSP ansvarar för att genomföra ledningskoll via tjänsten ”ledningskollen.se” samt för att beställa utsättning av 

externa ledningar. Kund ansvara för att delge WSP information och kartunderlag om eventuella interna ledningar 

senast en vecka innan fältarbetet genomförs. 

WSP ansvarar inte för skador på eventuella ledningar eller objekt, exempelvis parkerade bilar, inom 

undersökningsområdet om dessa inte uppkommit av oaktsamhet från WSP:s sida. 

WSP rekommenderar att denna provtagningsplan delges tillsynsmyndigheten innan fältarbete genomförs. 
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UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE 

Kv Bagaren Porluft Evelina Juntorp 

UPPDRAGSNUMMER DATUM 

10368855 2024-03-25 

Tidplan 

Fält planeras genomföras vecka 14. Leverans av PM två veckor efter erhållna analysresultat från laboratoriet. 

Bilagor 

Bilaga 1 Karta N101 över planerade provtagningspunkter 
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Bilaga 2 - Fältnoteringar 
10369051 - Porluft Beridaren 

Bilaga 2: Fältobservationer och fältanalyser 

WSP Environmental Kommentar: 

Uppdrag: 10368855 
1 Analysresultat redovisas separat 

Beställare: HSB Produktion i Östergötland HB 

Ansvarig: Fredrik Nyqvist 

Fastighet: Kv. Bagaren 

Datum: den 8 maj 2024 

Metod: Porluftspumpning och PID 

Väderförhållande: Sol 15 grader, Regnskur under första kvarten 

PID efter 
PID innan porluftspumpning 

Provpunkt Anmärkning Pumpnamn porluftpumpning (30 min) Labanalyser2 

PLUUX Enbart fältmätning 

24W01 
3,4 x 

24W02 
319 2,3 0,7 x 

24W03 
2,5 x 

24W04 
275 6,7 1,6 x 

24W05 
4,1 x 

24W06 
319 6.0 0.0 x 

24W07 
275 8,4 3,2 x 

Antal 4 3 



           

 

 

          

             

               

  

 

Bilaga 3 - Sammanställning analysresultat 

Bilaga 2 - Resultatsammanställning av porluft mot jämförvärden 10368855 - Kv Bagaren Porluft 

Prov 24W02 24W04 24W06 24W07 

Jämförvärden för inomhusluft 

Enhet Rfc*x10 Riskinh**x10 

Tetrakloreten (PCE) µg/m³ <1 <1 <1 <1 2000 -

Trikloreten (TCE) µg/m³ <1 <1 <1 <1 - 230 

cis-1,2-Dikloreten µg/m³ <0,6 <0,5 <0,5 <0,5 600 -

trans-1,2-Dikloreten µg/m³ <0,6 <0,5 <0,5 <0,5 600 -

Vinylklorid µg/m³ <0,6 <0,5 <0,5 <0,5 - 11 

Kloretan µg/m³ <4 <3 <3 <4 - -

1,1-Dikloretan µg/m³ <0,6 <0,5 <0,5 <0,5 - -

1,1-Dikloreten µg/m³ <0,6 <0,5 <0,5 <0,5 - -

1,2-Dikloretan µg/m³ <0,3 <0,3 <0,2 <0,4 - 36 

Kloroform µg/m³ 2,4 2 <1 <1 1400 -

1,1,1-Trikloretan µg/m³ <1 <1 <1 <1 8000 -

Tetraklormetan µg/m³ <1 <1 <1 <1 61 -

* Rfc = Referenskoncentration i luft, heltidsvistelse (Naturvårdsverket, 2009, uppdaterade 2016). 

För cis-1,2-dikloreten används värde från nederländska RIVM hämtat från den internationella ITER-databasen. 

** Riskinh = Riskbaserad acceptabel koncentration i luft (genotoxiska carcinogena ämnen), heltidsvistelse (Naturvårdsverket, 2009, uppdaterade 2016). 

1 (1) 



      

Bilaga 4 - Analysrapporter 

Provsvar till Faktura till 
WSP Earth & Environment WSP Sverige AB
Evelina Juntorp Faktura 
Lillsjöplan 10 FE 239 
55320 JÖNKÖPING 83133 ÖSTERSUND 

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER 

Denna rapport med bilagor får endast återges i sin helhet om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 

Resultat i denna rapport avser endast de prover som analyserats. 

Objekt # Bagaren 

Provnummer (4 st) 177-2024-05140978 - 177-2024-05140981 
Ansvarig provtagare # Evelina Juntorp 
Provtagningsdatum # 2024-05-08 
Ankomst till laboratoriet 2024-05-13 
Analysdatum 2024-05-13 
Analysansvarig Eurofins Pegasuslab AB 
Uppdragsnummer EUSEUP-00196726 

Denna analysrapport är elektroniskt signerad. 
Per-Anders Frändberg, Analytical Service Manager Eurofins Rapportkod: AR-24-LU-006463-01
Pegasuslab AB 2024-05-27 

Eurofins Pegasuslab AB Sid 1 av 5 

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224 



 

 

Analysresultat 
Klorerade lösningsmedel + nedbrytningsprodukter (*CA) 

Objekt: Bagaren 

Provnr 
177-2024-05140978 

Provmärkning
1. 24W02 

Luftvolym¹ 
7 liter 

177-2024-05140979 2. 24W04 9 liter 
Mätosäkerhet 

Substans 177-2024-05140978 177-2024-05140979 Enhet Metod (%) Ort 
Kloroform 0.017 0.018 µg/rör GC-MS ±20 Vejen 

1,1,1-Trikloretan < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen 

Tetraklormetan < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±30 Vejen 

Trikloretylen < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen 

Tetrakloreten < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen 

Vinylklorid < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen 

1,1-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen 

trans-1,2-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen 

cis-1,2-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen 

1,1-Dikloretan < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen 

1,2-Dikloretan < 0.002 < 0.003 µg/rör GC-MS ±30 Vejen 

Kloretan < 0.03 < 0.03 µg/rör GC-MS ±30 Vejen 

Kloroform 2.4 2.0 **µg/m³ Beräkning Vejen 

1,1,1-Trikloretan < 1 < 1 **µg/m³ Beräkning Vejen 

Tetraklormetan < 1 < 1 **µg/m³ Beräkning Vejen 

Trikloretylen < 1 < 1 **µg/m³ Beräkning Vejen 

Tetrakloreten < 1 < 1 **µg/m³ Beräkning Vejen 

Vinylklorid < 0.6 < 0.5 **µg/m³ Beräkning Vejen 

1,1-Dikloreten < 0.6 < 0.5 **µg/m³ Beräkning Vejen 

trans-1,2-Dikloreten < 0.6 < 0.5 **µg/m³ Beräkning Vejen 

cis-1,2-Dikloreten < 0.6 < 0.5 **µg/m³ Beräkning Vejen 

1,1-Dikloretan < 0.6 < 0.5 **µg/m³ Beräkning Vejen 

1,2-Dikloretan < 0.3 < 0.3 **µg/m³ Beräkning Vejen 

Kloretan < 4 < 3 **µg/m³ Beräkning Vejen 

¹ : Resultat beräknat från kunduppgift
# : Ingen parameter påvisad. 
** : Omfattas ej av ackrediteringen.

Ackrediterad enligt 

DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168
 < : Mindre än
 > : Större än 

i.m.: Icke mätbar 

Denna analysrapport är elektroniskt signerad. 
Per-Anders Frändberg, Analytical Service Manager Eurofins Rapportkod: AR-24-LU-006463-01
Pegasuslab AB 2024-05-27 

Eurofins Pegasuslab AB Sid 2 av 5 

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224 



 

 

Analysresultat 
Klorerade lösningsmedel + nedbrytningsprodukter (*CA) 

Objekt: Bagaren 

Provnr 
177-2024-05140980 

Provmärkning 
3. 24W07 

Luftvolym¹ 
7 liter 

177-2024-05140981 4. 24W06 9 liter 
Mätosäkerhet 

Substans 177-2024-05140980 177-2024-05140981 Enhet Metod (%) Ort 
Kloroform < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen 

1,1,1-Trikloretan < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen 

Tetraklormetan < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±30 Vejen 

Trikloretylen < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen 

Tetrakloreten < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen 

Vinylklorid < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen 

1,1-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen 

trans-1,2-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen 

cis-1,2-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen 

1,1-Dikloretan < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen 

1,2-Dikloretan < 0.003 < 0.002 µg/rör GC-MS ±30 Vejen 

Kloretan < 0.03 < 0.03 µg/rör GC-MS ±30 Vejen 

Kloroform < 1 < 1 **µg/m³ Beräkning Vejen 

1,1,1-Trikloretan < 1 < 1 **µg/m³ Beräkning Vejen 

Tetraklormetan < 1 < 1 **µg/m³ Beräkning Vejen 

Trikloretylen < 1 < 1 **µg/m³ Beräkning Vejen 

Tetrakloreten < 1 < 1 **µg/m³ Beräkning Vejen 

Vinylklorid < 0.5 < 0.5 **µg/m³ Beräkning Vejen 

1,1-Dikloreten < 0.5 < 0.5 **µg/m³ Beräkning Vejen 

trans-1,2-Dikloreten < 0.5 < 0.5 **µg/m³ Beräkning Vejen 

cis-1,2-Dikloreten < 0.5 < 0.5 **µg/m³ Beräkning Vejen 

1,1-Dikloretan < 0.5 < 0.5 **µg/m³ Beräkning Vejen 

1,2-Dikloretan < 0.4 < 0.2 **µg/m³ Beräkning Vejen 

Kloretan < 4 < 3 **µg/m³ Beräkning Vejen 

¹ : Resultat beräknat från kunduppgift
# : Ingen parameter påvisad. 
** : Omfattas ej av ackrediteringen.

Ackrediterad enligt 

DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168
 < : Mindre än
 > : Större än 

i.m.: Icke mätbar 

Denna analysrapport är elektroniskt signerad. 
Per-Anders Frändberg, Analytical Service Manager Eurofins Rapportkod: AR-24-LU-006463-01
Pegasuslab AB 2024-05-27 
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Provkommentarer 

Objekt: Bagaren 

177-2024-05140978. 1. 24W02. 
Detektionsgränsen är höjd för 1,2-dikloretan på grund av interferens. 

177-2024-05140979. 2. 24W04. 
Detektionsgränsen är höjd för 1,2-dikloretan på grund av interferens. 

177-2024-05140980. 3. 24W07. 
Detektionsgränsen är höjd för 1,2-dikloretan på grund av interferens. 

177-2024-05140981. 4. 24W06. 
Detektionsgränsen är höjd för 1,2-dikloretan på grund av interferens. 

Denna analysrapport är elektroniskt signerad. 
Per-Anders Frändberg, Analytical Service Manager Eurofins Rapportkod: AR-24-LU-006463-01
Pegasuslab AB 2024-05-27 
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Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224 



ANSVAR 
Eurofins Pegasuslab AB ansvarar för provets hantering från ankomsten till laboratoriet till dess att 
provsvaret är klart, skickat till kund och arkiverat. Eurofins Pegasuslab AB ansvarar inte för provets 
hantering vid provtagning och transport till laboratoriet. 

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina
personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-
oss/integritetspolicy/ 
*CA = Eurofins Miljø A/S, Vejen 

# Kunduppgift/baseras på uppgift från kund 

Denna analysrapport är elektroniskt signerad. 
Per-Anders Frändberg, Analytical Service Manager Eurofins Rapportkod: AR-24-LU-006463-01
Pegasuslab AB 2024-05-27 
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