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1. Bakgrund och syfte 
Vatten och Samhällsteknik AB har på uppdrag av HP Boende AB utfört en 
dagvattenutredning för del av kvarteret Vätterviken i Motala, Motala kommun. 
Utredningen skall användas som underlag inför nybyggnation på fastigheten.  

Dagvattenutredningens syfte är att beskriva platsens förutsättningar, hur dag-
vattensituationen ser ut idag med faktorer som påverkar ytvattenavrinningen, hur 
den planerade nybyggnationen kommer att påverka ytvattenavrinningen samt 
uppskatta behov av fördröjning inom området.  

Inom ramen för utredningen har även en skyfallskartering med ett simulerat 100-
års regn utförts för delavrinningsområdet till närmsta lågpunkt nedströms.  

2. Förutsättningar 

2.1 Underlag 

Nedan listas det underlag som använts i dagvattenutredningen. 

• Vätterviken Motala, Planritning mark, HP Boendeutveckling, 2024-08-
30.  

• Höjddata, Lantmäteriets höjddatabas 

• Scalgo Live, program för överskådlig hantering av dagvatten, 
https://www.Scalgo.com. 

• StormTac database, föroreningsberäkning av dagvatten, 
https://www.stormtac.com. 

• Lantmäteriets karttjänst, ”Min karta”, https://minkarta.lantmateriet.se 

• VISS karttjänst, ”Vattenkarta”, 
https://viss.lansstyrelsen.se/Maps.aspx 

• SGU karttjänst, ”Jordarter 1:25 000–1:100 000”, Kartvisaren Jordarter 
1:25 000-1:100 000 

• Svenskt Vatten publikationer för dimensionering och hantering av 
dagvatten, Svenskt Vatten. 

• Översvämningskartering utmed Motala ström, MSB 2019-02-15 

• Länsstyrelsen Östergötlands karttjänst, ”Östgötakartan”, Karttjänster 
och geodata | Länsstyrelsen Östergötland 

https://minkarta.lantmateriet.se/
https://viss.lansstyrelsen.se/Maps.aspx
https://www.sgu.se/produkter-och-tjanster/kartor/kartvisaren/jordkartvisare/jordarter-125-000-1100-000/
https://www.sgu.se/produkter-och-tjanster/kartor/kartvisaren/jordkartvisare/jordarter-125-000-1100-000/
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/vara-tjanster/karttjanster-och-geodata.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/vara-tjanster/karttjanster-och-geodata.html
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• Så här gör du en dagvattenkassett, Tidningsartikel, Gör Det Själv, 
2024-04-03. Vad är en dagvattenkasssett och hur installerar man en 
själv? | gds.se 

• Bilaga 6: Rutin för dagvattenutredning med checklista, Motala 
kommun. 

• Riktvärden för utsläpp av dagvatten, Bilaga 4: Riktlinjer för hållbar 
dagvattenhantering, Motala kommun, 2022-02-22. 

• Kompletterande miljöteknisk markundersökning med riskbedömning - 
Kvarteret Vätterviken, Rapport, Vatten och Samhällsteknik AB, 2018-
07-03 

• Bara Mineraler - Naturliga material för hållbara stadsmiljöer 

2.2 Koordinat- och höjdsystem 

I Motala kommun gäller referenssystem i plan SWEREF 99 15 00 och höjdsystem 
RH 2000. 

2.3 Vattendom/Markavvattningsföretag 

Inga markavvattningsföretag inom eller nedströms utredningsområdet finns 
redovisade i Länsstyrelsens vattenarkiv. 

3. Områdesbeskrivning 

3.1 Orientering 

Kvarteret Vätterviken är belägen inom stadsdelen Södra stranden i Motala. I 
sydöstlig riktning angränsar kvarteret mot Fabriksgatan och i öst mot Gästisgatan. 
Östra hamngatan och Vätterviksgatan angränsar i nordöstlig riktning. Mellan 
dessa två gator ligger fastigheten Holm 6:85.  

Vättern ligger 30–40 m nordväst om kvarteret. Mellan Vättern och kvarteret 
Vätterviken finns parkering, grönytor och trädgårdsmark. Järnvägen passerar ca 30 
m söder om kvarteret i östvästlig riktning.  

Detaljplanen som utreds i den här rapporten omfattar inte hela kvarteret 
Vätterviken utan endast fastigheterna Vätterviken 4–6, se Figur 1. Fastigheterna 
Vätterviken 1–3 avvattnas separat till Vätterviksgatan sydväst om den aktuella 
detaljplanen och ingår inte denna utredning. Utredningsområdet omfattar ca 1,1 
ha.  

Markområdet inom kvarteret består idag till största del av hårdgjord yta, i form av 
industribyggnader, verksamhetslokaler, bostadshus och parkeringsplatser. I 
områdets norra del utgörs ytan av en villatomt med trädgård. I området södra del, 

https://gds.se/tradgarden/dagvattenkassett-sa-har-gor-du-en-perfekt-dagvattenkassett
https://gds.se/tradgarden/dagvattenkassett-sa-har-gor-du-en-perfekt-dagvattenkassett
https://gds.se/tradgarden/dagvattenkassett-sa-har-gor-du-en-perfekt-dagvattenkassett
https://www.baramineraler.se/


  
2025-02-03 
 
 

 

 3 
  

mellan industri- och verksamhetslokaler, finns en mindre yta med gräs som 
angränsar mot utredningsområdet.   

Utredningsområdet ligger i liten utsträckning inom Vätterns vattenskyddsområde, 
se figur 1. Detta kan påverka eventuellt schaktningsarbete och uppställning av 
maskiner och tankar innehållandes petroleumprodukter under byggnadsskedet.  

Vättern är ett utpekat Natura 2000-område (SE0230268) enligt Art- och habitat-
direktivet. Detta påverkas inte av ombyggnationen av kvarteret. 

 

Figur 1.  Kvarteret Vätterviken med omgivning. Röd linje: Utredningsområdet. 
Bruna linjer: fastighetsgränser. Svart linje: vattenskyddsområdets gräns. 
Källa: Länsstyrelsens karttjänst 2024.  

3.2 Topografi och markförhållanden 

Området är plant, 90 – 91 m.ö.h, se Lantmäteriets terrängskuggning i Figur 2. De 
centrala delarna av området ligger som högst på 91 m.ö.h. Den norra och västliga 
delen av området har en svag lutning mot Vättern i nordnordväst. Den östra delen 
av området lutar svagt mot korsningen Fabriksgatan/Gästisgatan i öst.  

Enligt SGU:s jordartskarta består den ytliga jorden (0–0,5 m.u.my.) i området 
närmast Vättern av sandig morän medan den östliga delen av undersöknings-
området består av postglacial finsand, se Figur 3. I sydväst överlagras den 
postglaciala finsanden av fyllning. Data från SGU samt tidigare geotekniska 
undersökningar indikerar ett jorddjup på ca 15–20 m.  
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Tidigare miljöteknisk markundersökning1 visar att hela kvarteret Vätterviken har 
fyllts ut i varierande grad. Fyllningen består av blandningar av lera, silt, sand, grus, 
sten, mull och tegel. Fyllningens djup varierar i utredningsområdet mellan 0,3–2,2 
m med det största djupet uppmätt vid parkering/asfalterad yta vid Vätterviksgatan 
i västra änden av kvarteret. Mellan Vätterviksgatan och cykelvägen vid Vättern når 
fyllningsdjupet 4,0 m som djupast. Under fyllningen visar undersökningen på 
sand, siltig sand till grusig sand.  

För postglacial sand är genomsläppligheten generellt hög. Sandig morän har en 
medelhög genomsläpplighet. Fyllningens genomsläpplighet är svår att bedöma.  

 

Figur 2 Topografisk karta. Källa: Lantmäteriets karttjänst 2024. 

 
1 Rapport Kompletterande miljöteknisk markundersökning med riskbedömning - Kvarteret 
Vätterviken, Vatten och Samhällsteknik AB 2018-07-03. 
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Figur 3.  Jordarter i området. Streckat område visar fyllning, ljusblått område visar 
sandig morän och orange visar postglacial finsand. Källa: SGU kartjänst 
”Jordarter 1:25 000–1:100 000”.  

3.3 Hydrologi och avrinningsområde 

Huvudavrinningsområde är ”Motalaström” och delavrinningsområde ”Rinner till 
Vättern – Motalabukten”, se Figur 4. Recipient för delavrinningsområdet är 
Vättern.  

 

Figur 4.  Översikt över vattenförekomster (blå linjer, blå ytor) och delavrinnings-
områden (mörkröda linjer). Röd tjock linje markerar kvarteret Vätterviken. 
Källa: VISS, 2024. 
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Kvarteret är tydligt avgränsat mot kringliggande vägar och Vättern. Avrinnings-
området för kvarteret Vätterviken avgränsas i sydost av järnvägen som löper längs 
med Fabriksgatan. Väster om kvarteret Vätterviken ligger kvarteret Strömkarlen 
vars dagvatten bedöms avrinna mot Vättern i nordväst. I öst avgränsas avrinnings-
området av Gästisgatan.  

Fastigheten Vätterviken består till största delen av hårdgjord yta och avrinning 
sker framför allt till dagvattenbrunnar och som ytavrinning. Dagvatten från större 
delen av kvarteret bedöms avrinna mot Vättern i nordväst. Från östra delen av 
kvarteret bedöms vattnet avrinna mot Fabriksgatan/Gästisgatan i öst och sedan 
vidare mott Vättern i norr.  

Tidigare markteknisk undersökning2 visar på att hela kvarteret täcks av fyllning 
med varierande mäktighet (0,3–2,2 m) som överlagrar silt/siltig sand.    

I samma undersökning har grundvattenytan uppmätts i olika grundvattenrör inom 
kvarteret Vätterviken. Nivån uppmättes till 1,6–1,95 m.u.my. vid undersöknings-
tillfället. Vid korsningen Fabriksgatan/Vätterviksgatan uppmättes ett större djup 
på 2,7 m.u.my. Grundvattenytan mättes även vid två punkter längs med cykel-
vägen vid Vättern, nivån uppmättes där till 0,84–1,02 m.u.my. Grundvattnets 
strömriktning bedömdes vara mot sydsydost, vilket tyder på ett inducerat flöde 
från Vättern.  

3.4 Befintligt dagvattensystem  

Ritning över befintligt dagvattensystem för kvarteret ses i Figur 5.  

Enligt kommunens kartsystem avvattnas hela kvarteret Vätterviken av en betong-
ledning med innerdiameter 225 mm med mynning i Vättern. Vid platsbesök 2024-
09-30 kunde mynningen till dagvattenledningen som löper från den större 
industrifastigheten i centrala delen av området, genom parkeringsytan inte 
återfinnas. Ledningen ligger med utlopp på +88,60 m.ö.h. Ledningens lutning 
varierar och är ca 5,3 promille den första sträckan och ca 3,8 promille längs sista 
sträckan närmast utloppet. Flödeskapacitet i ledningen sätts enligt Coolebrook-
White till ca 34 l/s. 

Längs Vätterviksgatan, med start i korsningen Vätterviksgatan/Fabriksgatan, löper 
en dagvattenledning som mynnar i Vättern. Fem rännstensbrunnar är kopplade till 
ledningen. Ledningens mynning låg under Vätterns vattenyta vid tid för 
platsbesök, se Figur 5.  

Fabriksgatan avvattnas via ytavrinning. Vid korsningarna Vätterviksgatan/-
Fabriksgatan och Fabriksgatan/Gästisgatan finns rännstensbrunnar, se Figur 5.  
Inga ytterligare rännstensbrunnar kunde ses vid platsbesök 

 
2 Vatten och Samhällsteknik AB 2018 
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Figur 5 Kommunalt dagvattensystem (grön linje) vid kvarteret Vätterviken. 

 

Figur 6  Antaget utlopp för dagvattenledning längs Vätterviksgatan. 



  
 2025-02-03 
  
  
 

8 
 

3.5 Recipienter och miljökvalitetsnormer  

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap. miljöbalken.  

EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken genom Förordningen om förvaltning 
av kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) och i enlighet med denna har 
Vattenmyndigheten beslutat om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt 
åtgärdsprogram för i princip alla vattenresurser, såväl yt- som grundvatten. Miljö-
kvalitetsnormerna formuleras för den status som bedöms kunna uppnås och 
vidmakthållas i vattenresursen. För ytvattendrag är målet att god ekologisk och 
god kemisk status ska uppnås till 2027 eller i undantagsfall något senare.  

Det förväntas att alla verksamheter och samhällssektorer i förhållande till sina 
respektive belastningar medverkar till att god status kan uppnås. Detta är särskilt 
lämpligt att beakta i samband med framtagande av en detaljplan och innebär i 
detta fall ökad tröghet och viss rening från befintlig och planerad bebyggelse inom 
området. 

Utredningsområdet berör vattenförekomsten Vättern-Storvättern (SE646703- 
142522) och grundvattenförekomsterna Motala-Klockrike (SE648851-146082) 
och WA74879796 (SE648745-502075).  

Vättern-Storvättern (SE646703-142522) 
Vättern-Storvättern är en ytvattenförekomst, typ sjö, med area 1756 km2. Huvud-
avrinningsområdet är Motala ström – SE67000.  

Vättern-Storvättern har en rad skyddade områden med hänvisning till Natura 
2000, Badvatten samt Dricksvattenförsörjning, artikel 7.  

Recipienten har god ekologisk status och är av naturlig härkomst. Dock uppfylls ej 
god kemisk status. Bedömningen bygger på att uppmätta halter av PFOS, 
dioxiner, PBDE och kvicksilver i fisk överskrider respektive gränsvärde i fisk. 
Sedimentdata från vattenförekomsten visar på att halten tributyltenn (TBT) och 
antracen överskrider respektive gränsvärde i sediment. TBT har uppmätts i höga 
halter i hamnar runt om i Vättern, men utanför hamnarna verkar halterna vara 
relativt låga. Den kemiska statusen sätts till Uppnår ej God med hög tillförlitlighet. 
Undantag råder för bromerade difenyleter och kvicksilver och kvicksilver-
föroreningar då dessa är diffusa källor med atmosfärisk deposition.  

Recipienten har även status otillfredsställande konnektivitet i sjöar eftersom 
vattenlevande organismer till stor del saknar möjlighet att vandra upp eller ner i 
anslutande vattendrag till följd av definitiva vandringshinder. 

Motala-Klockrike (SE648851-146082) 
Motala-Klockrike är en grundvattenförekomst, typ sedimentär bergförekomst, 
med area 224 km2. Den geometriska noggrannheten på magasinets avgränsning är 
översiktlig. Den bedömda uttagsmöjligheten är 6 000–20 000 l/h.  
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Recipienten har god kemisk status och god kvantitativ status.  

Vattenförekomsten är bedömd vara utsatt för potentiell påverkan med avseende 
på klorid, arsenik, bensen, bensoapyrene, kadmium, 1,2-dikloretan, kvicksilver, 
PAH, bekämpningsmedel, PFAS 11, Trikloreten och Tetrakloreten samt Triklor-
metan, ammonium och nitrat. Den sedimentära bergförekomsten är en av 
Östergötlands största. På grund av den stora ytan förekommer det stort 
påverkanstryck. Markanvändningen varierar från jordbruk och vägnät (saltade 
vägsträckor) till industrier och förorenade områden. Förekomstens storlek kan 
betyda att eventuella föroreningar kan vara lokala.  

WA74879796 (SE648745-502075) 
WA74879796 är en grundvattenförekomst, typ sand- och grusförekomst, och har 
en area av 0,26 km2. I VISS finns inga uppgifter om bedömning om förekomstens 
geografiska avgränsning eller dess uttagsmöjlighet.  

Recipienten har god kemisk status och god kvantitativ status.  

Vattenförekomsten är bedömd vara utsatt för potentiell påverkan med avseende 
på klorid, dikloretan, PAH, bly, triklormetan och nitrat. Riskerna är med 
anledning av förekomsten av jordbruksmark, saltade vägar och förorenade 
områden inom vattenförekomsten. 

3.6 Föroreningssituation och riskbedömning 

Tidigare genomförda undersökningar3 inom kvarteret Vätterviken har visat på 
förekomst av främst olika metaller (bly, koppar, zink, kvicksilver, kadmium, 
nickel, barium) därefter PAH-H, PAH-M samt i viss mån aromater >C10- över 
generella riktvärden för KM i jorden (fyllnadsmaterial) spritt över området och på 
olika djup ner till 2 m.u.my. Även klorerade alifater (trikloreten, triklormetan, 
tetrakloreten och dikloreten) har uppmätts i jord, gas och grundvatten. Dock har 
ingen spridning till naturlig underliggande jord kunnat påvisas. 

Föroreningskällorna till de påvisade föroreningarna i jord, grundvatten och porgas 
inom kvarteret Vätterviken är sannolikt i huvudsak påförda fyllnadsmassor 
och/eller diverse historiska verksamheter inom området. 

Resultaten från genomförda undersökningar inom kvarteret Vätterviken indikerar 
att beaktansvärda föroreningsförekomster finns i de övre marklagren (fyllning) 
dels i nordväst (inom Holm 6:80) avseende tungmetaller, PAH och trikloreten, 
dels längst i söder (inom Vätterviken 3) avseende tungmetaller. I övrigt tycks 
föroreningsnivån i stort vara måttlig och förekomsten av höga föroreningshalter 
begränsad.  

 
3 Vatten och Samhällsteknik AB 2018. 
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Grundvattenprover och porgasprover har bekräftat föroreningsförekomst/ 
spridning avseende klorerade alifater, bl.a. trikloreten, men tycks dock både 
omfattningen och utbredningen vara begränsad. Avseende metaller och PAH:er 
bedöms spridningen till och med grundvattnet vara liten baserat på förorenings-
förekomsten i grundvattnet. 

Exponering bedöms främst kunna ske via inandning samt eventuellt via dricks-
vattenintag till följd av ånginträngning av klorerade alifater från marken till 
byggnader respektive vattenledningar. Risken för direktexponering och 
exponering via intag av växter bedöms utifrån påvisad föroreningsförekomst i 
ytlig jord samt utifrån nuvarande och planerad markanvändning generellt vara 
liten och i allt väsentligt begränsad till kontakt med metaller, främst bly, vid 
befintliga och eventuella framtida odlings-/trädgårdsytor eller lekytor med öppen 
jord. 

För en utförlig riskbedömning samt rekommendationer med anledning av 
påvisade föroreningar och planerad markanvändning hänvisas till rapporten för 
tidigare miljöteknisk markundersökning. 
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4. Förändrad markanvändning 

4.1 Före och efter byggnation 

Området är för närvarande planlagt som industrimark. Markområdet består idag 
till största del av hårdgjorda ytor och tak (ca 0,8 ha) i form av industribyggnader, 
verksamhetslokaler, bostadshus och parkeringsplatser. I områdets norra del utgörs 
ytan av en villatomt med trädgård.   

Kvarteret Vätterviken är tänkt att omvandlas till ett område med bostäder blandat 
med verksamheter och handel. Närmast Vättern planeras för fyra parhus och i 
mitten av området för två lägenhetshus. Längs Fabriksgatan och Gästisgatan 
kommer marken bestå av asfalterad yta och parkeringar. Mellan parhusen och 
lägenhetshusen planeras för gräsyta och stenlagda gångvägar. Stora delar av 
dagens hårdgjorda yta kommer att omvandlas till gräsyta. Figur 7 och Figur 8 
redovisar nuläge respektive framtida markanvändning.  

Tabell 2 visar hur uppdelningen mellan olika typer av ytor inom fastigheten ser ut 
idag och hur den antas se ut i framtiden. Ytorna redovisas även i form av 
reducerad area för nuläget och framtida bruk. Den reducerade arean tar hänsyn till 
vilka typer av ytor som planeras och beräknas genom att multiplicera arean för en 
typyta med typytans avrinningskoefficient. Reducerad area motsvarar den area 
som bidrar till med avrinning. 

Tabell 1 Markanvändning nuläge respektive framtid.  

Yta (ha)  Nuläge  Framtid 

Avrinnings 
koefficient 

Total yta  Reducerad 
area 

Total yta Reducerad 
area 

Takyta  0,9 0,41 0,37 0,29 0,26 

Asfaltsyta 0,8 0,39 0,31 0,37 0,30 

Stensatt yta 0,7 - - 0,06 0,04 

Grusplan  0,3 0,02 0,01 - - 

Gräsyta 0,05 0,25 0,01 0,39 0,02 

Total  1,07 0,70 1,11 0,62 

Det konstateras att den reducerade befintliga och framtida arean skiljer sig åt. Med 
de planerade förändringarna är den framtida reducerade arean knappt 0,1 ha 
mindre än den befintliga. I och med att den reducerade arean kommer att ändras 
kommer även dagvattenflödet att ändras. 
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Vid antagande av detaljplan ställer Motala kommun krav på att andelen hårdgjord 
yta får vara som högst 70 % för flerbostadshus och 50% för småbostadshus. 

Med den föreslagna detaljplanen uppskattas den hårdgjorda ytan bli ca 53 % för 
delområde 1 (småbostadshus). För delområde 2 och 3 tillsammans (flerbostads-
hus) beräknas den hårdgjorda ytan bli ca 70 %. Se Figur 15 för delområdena. 

För hela planområdet uppskattas den hårdgjorda ytan bli ca 64 %. 

 

Figur 7 Dagens markanvändning, uppdelad i typytor. 
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Figur 8 Framtida markanvändning, uppdelad i typytor.  

4.2 Föroreningsanalys 

Med hjälp av applikationen StormTac Web har föroreningsbelastningen 
analyserats före respektive efter förändrad markanvändning. Se Tabell 2 respektive 
Tabell 3.  

All föroreningsbelastning är schablonvärden hämtade från StormTac. Siffrorna 
baseras på olika typer av indata såsom typytor, årsavrinning, återkomsttid, area för 
rening och fördröjning etc. StormTac bygger på en empirisk databas och värdena 
kan variera i verkligheten.  

Som jämförelsevärden används riktvärden från ”Riktvärden för utsläpp av 
dagvatten. Bilaga 4: Riktlinjer för hållbar dagvattenhantering, Motala kommun, 
gäller från 2022-02-22”.  
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Tabell 2 Föroreningsbelastning före förändrad markanvändning utan rening 
(”föroreningshalt” beräknade från StormTac, ”riktvärden” hämtade från 
kommunens riktlinjer för hållbar dagvattenhantering). 

Parameter Föroreningshalt (µg/l) Riktvärden (µg/l) 

Fosfor (P) 67 175 

Kväve (N) 1600 2500 

Bly (Pb) 4,9 10 

Koppar (Cu) 17 30 

Zink (Zn) 49 90 

Kadmium (Cd) 0,42 0,5 

Krom (Cr) 4,1 15 

Nickel (Ni) 3,8 30 

Kvicksilver (Hg) 0,022 0,07 

Suspenderande ämnen (SS) 14 000 60 000 

Olja 320 700 

Benso(a)pyren (BaP) 0,015 0,07 
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Tabell 3 Föroreningsbelastning efter förändrad markanvändning utan rening 
(”föroreningshalt” beräknade från StormTac, ”riktvärden” hämtade från 
kommunens riktlinjer för hållbar dagvattenhantering). 

Parameter Föroreningshalt (µg/l) Riktvärden (µg/l) 

Fosfor (P) 70 175 

Kväve (N) 1600 2500 

Bly (Pb) 4,8 10 

Koppar (Cu) 16 30 

Zink (Zn) 43 90 

Kadmium (Cd) 0,37 0,5 

Krom (Cr) 4,1 15 

Nickel (Ni) 3,6 30 

Kvicksilver (Hg) 0,024 0,07 

Suspenderande ämnen (SS) 13 000 60 000 

Olja 350 700 

Benso(a)pyren (BaP) 0,015 0,07 

 

Av tabell 1 framgår att dagvattenflödena (den totala föroreningsbelastningen) inte 
kommer öka i och med förändrad markanvändning. Viss variation finns men 
anses vara inom felmarginal. Vidare noteras från tabell 3 att föroreningshalten 
ligger väl under riktvärden uppsatta av Motala kommun. 

I ”Bilaga 6: Rutin för dagvattenutredning med checklista, Motala kommun” 
sammanställs uppskattade föroreningshalter i dagvatten utifrån markanvändning 
och reningskrav för olika recipienttyper kopplat till föroreningshalt. 

Enligt tabellerna bör området klassas som Småhusområde och Bostadsområde 
och sammantaget ha låga halter föroreningar i dagvatten. Enligt reningskraven fås 
fram att rening inte anses nödvändigt. 

Sammantaget anses inte rening av dagvattnet vara nödvändigt.  
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5. Dagvattenflöden 

5.1 Allmänt 

Dagvattenavrinningens storlek bestäms främst av nederbördens intensitet och 
varaktighet, avdunstning, markytans beskaffenhet samt avrinningsområdets 
storlek, form och lutning.  

Dagvattenproblematiken omfattar generellt såväl effektiv bortledning, så att risken 
för översvämningar minimeras, som utjämning av flödet för att minimera risken 
för störtflöden nedströms samt att viss rening av vattnet kan ske. 

5.2 Klimatförändringar 

För att möta de framtida klimatförändringarna har en klimatfaktor på 1,25 
applicerats för regn med 5 års återkomsttid samt 1,4 för analys vid 20- och 100 
års-regn.  

5.3 Dimensionerade flöden 

Området har analyserats och beräknats med hjälp av förutsättningar hämtade från 
Svenskt Vatten P110. Återkomsttiden sätts till 5 år i enlighet med Motala 
kommuns checklista för dagvattenutredning med 10 minuters varaktighet och 
beräknas med hjälp av rationella metoden.  

Klimatfaktor enligt föregående kapitel används. Framtagna flöden är teoretiska 
och kan variera i ett verkligt scenario. Redovisas i Tabell 4. 

Tabell 4 Tabell med flöden (l/s) för olika återkomsttider. 

Återkomsttid  5 år 20 år 100 år 

K-faktor 1,25 1,40 1,40 

Flöde före ändrad markanvändning 160   

Flöde efter ändrad markanvändning 140 250 420 

 

5.4 Fördröjningsbehov 

I samband med att området byggs om ska dagvatten ledas om till kommunens 
utpekade dagvattenservis för området. Den befintliga dagvattenservisen beräknas 
ha en kapacitet på 34 l/s och den nya dimensionerande flödet för området 
beräknas till 140 l/s. 

Dagvattenflöden från området anses därmed vara i behov av fördröjning. 
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Genom att sätta förhållandet på flöde vid utlopp mot nedfallande regn över tid 
beräknas en fördröjning på 70 m3 vara nödvändig vid 5 års regn med 20 minuters 
varaktighet. 

Motala kommun anser att en regnvolym på minst 10 mm nederbörd ska kunna 
omhändertas och fördröjas lokalt på kvartersmark. Med hänsyn till detta ska ca 
110 m3 omhändertas. 

Fördröjning om minst 110 m3 anses därmed nödvändigt. 

5.5 Skyfall och extrema regn 

Med extrema regn menas i detta fall ett regn som överstiger 5-års återkomsttid. 

Översvämningskartering 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gjort en översväm-
ningskartering utmed Motala ström4. Karteringen visar att utredningsområdet 
ligger strax utanför det område som bedöms kunna påverkas av 100- och 200 
årsflöden, se Figur 9. Vid beräknat högsta flöde kan vattnet komma att nå upp till 
gränsen för utredningsområdet. Området bedöms dock inte översvämmas i 
samband med högsta flöde. 

 
Figur 9 Översvämningskartering. Källa: MSB 2019 

Skyfall 
En skyfallsanalys har genomförts genom att låta ett simulerat 100-års regn falla 
över utredningsområdet med hjälp av Scalgo Live. I simuleringen tas inte 
befintligt dagvattensystem eller dagvattenanläggningar in i beräkningen.  

 
4Översvämningskartering utmed Motala ström, MSB, 2019-02-15. Rapport (msb.se)  

https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/oversvamningskartering-vattendrag/motala-strom-2018.pdf
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I området idag har de flesta ytor möjlighet att avvattna mot kringliggande gator 
ytledes och via dagvattenbrunnar samt mot Vättern. Undantaget utgörs av en 
lågpunkt inom fastigheten Vätterviken 6 i områdets nordöstra del, se Figur 10. 
Fastigheten består av en villa med intilliggande trädgård. Villan planeras bevaras i 
den nya detaljplanen. Utanför området i korsning mellan Fabriksgatan och Gästis-
gatan samlas vatten och når precis upp till gränsen för planområdet. 

 

Figur 10  Figur med avrinning vid 100-års regn. Blå pil = avrinningsriktning. Grönt 
raster = yta som tillför dagvatten mot vattenansamling. Ljusblå raster= 
vattenansamling.  
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6. Förordad markanvändning 
Med hjälp av ovanstående kapitel tas ett förslag på förordad markanvändning 
fram. För att kunna släppa ut vattnet mot recipient anses ingen rening behövas då 
föroreningssituationen inte förvärras samt att de förväntade föroreningshalterna i 
dagvatten från området ligger under riktvärden. På grund av begränsning som 
utgörs av den anvisade dagvattenservisen och kommunens riktlinjer behövs 
möjlighet till en fördröjning på ca 110 m3 dagvatten anläggas inom detaljplane-
området. 

Baserat på områdets förutsättningar föreslås tre typer av fördröjning.  

• Svackdike/ öppet avvattningsstråk 

• Kassettmagasin/ ”Stenkista” 

• Regnbäddar 

Fördröjningen ”svackdike” samt ”regnbäddar” bidrar även med en viss rening. 
Effekten redovisas inte i denna rapport men hamnar under reningskrav ”viss 
rening”. 

6.1 Svackdike/öppet avvattningsstråk 

Med öppna avvattningsstråk avses dels smala stråk i anslutning till en eller flera 
fastigheter, dels breda stråk som avleder vatten ytledes inom ett avrinnings-
område. Dessa anläggningar medför även fördröjning och rening av dagvatten 
genom infiltration. Avvattningsstråken kan förstärkas med underliggande 
dränering av makadam försedd med en dräneringsledning. Svackdike bör 
kombineras med lämpligt växtval. Se Figur 11 för principbild av avvattningsstråk.  

Avbördningsförmågan för svackdiket påverkas av friktionen mellan vattnet och 
gräsytan, den s.k. råheten, samt lutningen i flödesriktningen. I samband med regn 
kommer en synlig vattenyta att bildas.  

Dagvattenbrunnars intag från infiltrationsstråk till dräneringsledningen ska 
placeras så högt att dagvattnet i första hand ges möjlighet att infiltrera i stråkets 
uppbyggda infiltrationsyta. Överkanten på vattenbrunnens betäckning placeras vid 
sidan av infiltrationsstråkets botten och ca 10 cm lägre än nivån på angränsande 
hårdgjorda ytor. Brunnen placeras ca 10 – 50 cm över stråkets botten. Höjden 
baseras på svackdikets bredd och släntlutning. 
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Figur 11  Exempel utformning avvattningsstråk. Hämtade bilder och sektion från s. 
71, Svenskt Vatten P105, 2011. 

6.2 Kassett/stenkista 

En stenkista eller dagvattenkassetten är en stor, underjordisk regnvattentank som 
först samlar upp regnvatten och sedan leder vattnet vidare i marken så snabbt att 
det finns tillräckligt med utrymme för nästa regnskur. Tidigare byggdes stenkistor 
genom att man grävde en grop som fylldes med stenar av lämplig storlek som 
sedan täcktes över med jord. Nu använder man oftast kassetter tillverkade av plast 
som kläs med fiberduk. Dagvattenmagasin kan också utformas med rör i stället 
för kassetter. Antalet kassetter och dess utformning anpassas till det flöde som 
måste omhändertas och den yta som finns tillgänglig.   
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Se Figur 12 för principbild av dagvattenkassett.  

 

Figur 12 Principbild dagvattenkassett. Bildkälla: Vad är en dagvattenkasssett och 
hur installerar man en själv? | gds.se.  

6.3 Regnbädd  

Regnbäddar kan byggas under och ovan mark och kan med fördel samordnas med 
plantering av växter. Se Figur 13 och Figur 14 för principskisser av regnbäddar. 
Vid konstruktion under mark måste grundvattennivån bestämmas. 

En regnbädd kan dimensioneras på olika sätt. Ett vanligt kriterium är att den ska 
kunna omhänderta de första 20 mm regn. Regnbädden ska vara tät eller så stor att 
tillräckligt avstånd kan hållas från fasad så att dagvattnet infiltrerar ner i mark och 
inte rinner rakt ner till dränering. 

Principmässigt består regnbäddens uppbyggnad av tre skikt. En översvämnings-
zon som kan svämma över när det regnar, en buffertzon som ska fördröja och 
lagra vatten under längre tid och i botten ett dräneringslager. Dräneringslager 
bestående av makadam har en fördröjande och dränerande funktion. Tjockleken 
på regnbädden bör vara 400–800 mm för att fungera optimalt under såväl blöta 
som torra perioder. 

Växtbäddens area och struktur behöver anpassas efter val av material för buffert-
zon och dräneringslager. En regnbädd ska kunna fördröja ca 400–680 l/m2 
beroende på typ av växtbädd och dess djup. 

https://gds.se/tradgarden/dagvattenkassett-sa-har-gor-du-en-perfekt-dagvattenkassett
https://gds.se/tradgarden/dagvattenkassett-sa-har-gor-du-en-perfekt-dagvattenkassett
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Figur 13 Principiell uppbyggnad regnbädd.  

 
Figur 14 Principritning upphöjd regnbädd. Bearbetat utifrån Bara mineraler. 
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7. Åtgärdsförslag 
I detta kapitel sammanställs åtgärdsförslag och utformning av ny detaljplan för att 
säkerställa en god avrinning och fördröjning av dagvatten innan det släpps till 
utsläppspunkt/recipient. Även om viss infiltration är möjlig bör tills vidare förut-
sättas att de föreslagna åtgärderna inte bygger på infiltration eftersom infiltrations-
egenskaperna i det befintliga jordmaterialet är osäker. Se situationsplan för 
schematisk ritning över dagvattenhantering samt Figur 15 för delområden. 

7.1 Höjdsättning  

Området höjdsätts och utformas på ett sådant sätt att marköversvämning vid 
säkerhetsnivå 3 (vanligen 100-års regn) inte skadar byggnader eller anläggningar. 
Det är viktigt att gator inom området höjdsätts lägre än fastighetsmarken så att 
vatten kan avrinna ytledes från fastigheten till gatan för att undvika översvämning 
och fuktskador på hus. 

7.2 Materialval  

För att minska miljöpåverkan på dagvattnet bör man välja material som inte 
innehåller miljöskadliga ämnen. Kända material som avger föroreningar är t ex 
takbeläggning, belysningsstolpar och räcken som är varmförzinkade eller i övrigt 
innehåller zink. Plastbelagda plåttak avger organiska föroreningar. 

7.3 Parhus/ Villor (Delområde 1) 

Den nya gatan utmed husen avvattnas med hjälp av rännstensbrunnar och ansluts 
direkt mot servis. 

För husets tak och dränering används stenkistor som kopplas till dagvattenledning 
i gatan. För hela området behövs ca 38 m3 fördröjning fördelat på 8 stenkistor för 
respektive bostadshus. 

7.4 Flerbostadshus (Delområde 2) 

För att hantera flödena från flerbostadshusen rekommenderas att takvattnet 
avvattnas till regnbäddar. Dessa bäddar föreslås ha en hög översvämnings- och 
buffertzon för uppsamling av vattnet. Överskottsvatten dräneras ut via ledning 
och leds vidare mot utlopp. 

Totalt beräknas en regnbädd bestå av 200 mm översvämningszon, 600 mm 
buffertzon samt 200 mm dräneringslager. För att hålla den totala volymen 
takvatten (12 m3) behövs totalt ca 20 m2 yta vilket skulle kunna innebära 8 
regnbäddar á 2,5 m2 placerade runt om bägge byggnader. Regnbäddarna förläggs 
så att stuprör kan kopplas mot dem. 

Mellan lägenhetsbyggnaderna rekommenderas ett låg- och avvattningsstråk för att 
omhänderta överskottsvatten i händelse av skyfall. Detta för att tillåta så mycket 
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som möjligt att infiltrera ner i marken. Det som inte infiltrerar leds vidare via en 
kupolbrunn mot utlopp mot dagvattenservisen. Den totala fördröjning som kan 
tillskapas i svackdiket mellan byggnaderna beräknas till ca 26 m3. 

För hela området behövs ca 38 m3 fördröjning.  

 

Figur 15 Delområden för hantering av dagvatten.  

7.5 Parkeringsyta (Delområde 3) 

Dagvatten från delområde 3 (parkeringar inklusive takytor från carports) behöver 
fördröjas i sin helhet då mycket lite vatten infiltrerar naturligt. 

Vatten från carportar och parkeringsytor föreslås ledas via ledning till kassetterna. 
Parkeringsytorna utformas med en lågpunkt i mitten där brunnar som leder vatten 
till kassetterna placeras. Vatten som inte infiltrerar vid kassetterna vid stora regn-
volymer leds vidare via ledning till servisen som avvattnar området norrut. 

Om topografin tillåter kan dagvatten även ledas till svackdike utmed hela 
parkeringsytan som sedan kopplas ihop med kassetterna. Detta skulle tillåta 
ytterligare fördröjning inklusive viss rening, samt ge en mer fördelaktig 
ytavrinning mot Fabriksgatan vid 20- och 100-års regn. 
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För hela området behövs ca 35 m3 fördröjning. Det som inte infiltrerar leds vidare 
via mot utlopp mot dagvattenservisen 

7.6 Rekommendationer gällande föroreningssituation 

Med hänsyn till föroreningssituationen rekommenderas att förorenade fyllnads-
massor schaktas bort och ersätts med rena massor. Alternativt kan dagvatten-
anläggningar genomföras som täta magasin och fördröjningar. 

Vid detaljprojektering bör föroreningsutredning konsulteras för att ta fram vilka 
föroreningar som kan påverka dagvattenanläggningarna vid den specifika platsen. 
Placeringar i situationsplanen ska ses som förslag och vid behov kan de flyttas till 
mer fördelaktiga platser. 

7.7 Rekommendationer gällande hantering av släckvatten 

Utredningsområdet omfattas av normal brandbelastning, det vill säga bostäder, 
skola med mera och därav föreligger det ingen speciell risk för föroreningar. I 
händelse av brand kommer släckvattnet att ta samma väg som dagvattnet och 
därför krävs åtgärder på dagvattensystemet för att begränsa spridningen av 
förorenat släckvatten. Släckvattnet bör inte ges möjlighet att nå recipient. Vattnet 
får inte heller avledas via spillvattenledning mot reningsverket. Därför behöver 
släckvattnet kunna uppehållas på plats och sugas ut med sugbilar för destruering. 

Exempelvis bör räddningstjänsten placera ut lock på de dagvattenbrunnar som 
släckvattnet avleds mot. Vid händelse att man inte placerat locken korrekt 
alternativt missbedömt ytliga avrinningsvägar kan det vara möjligt att nyttja det 
nya svackdiket samt dagvattenkassetter om de förses med en avstängnings-
möjlighet för att magasinera föroreningar vid utsläpp till dagvattensystemet. I 
övrigt anses dessa händelser ske sällan och utgöra mindre påverkan vilket gör att 
inga ytterligare åtgärder föreslås.   
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Jönköping den 3 februari 2025 

 

Vatten och Samhällsteknik AB 
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