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1  Objekt och &ndamal

P& uppdrag av HP Boendeutveckling i Jonkdping har en geoteknisk undersokning
utforts for rubricerat objekt.

Undersokningens syfte har varit att kontrollera jordens geotekniska egenskaper

som underlag till framtagande av ny detaljplan som ska mdjliggéra byggnation av
nya flerbostadshus.

2  Underlag for undersékningen

Ritningsunderlag for faltarbetet och redovisningen har erhallits av bestallaren och
utgors av situationsplan med planerade byggnader.

3 Styrande dokument
Denna rapport ansluter till SE-EN 1997—1 med tillhérande nationell bilaga.

Tabell 1. Planering och redovisning

Undersékningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Faltplanering SS-EN 1997-2
Faltutférande Geoteknisk falthandbok SGF Rapport 1:2013 samt

SS-EN-ISO 22475

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2

Tabell 2. Féltundersékningar

Undersékningsmetod Standard eller annat styrande dokument
CPT sondering inkl. portryck (CPTu) SGI Information 15
Mekanisk trycksondering (Tr) SGF Metodblad v 1.0
Jordbergsondering med spolning (Jb2) SGF Rapport 2:99
Skruvprovtagning (Skr) SGF Rapport 1:2013
i

Tabell 3. Laboratorieundersékningar

Undersékningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Klassificering EN ISO 14688
Vattenkvot SS 27116
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Redovisning av undersékningen

Pa planritning G1 redovisas laget och markhojder for samtliga sonderings- och
provtagningspunkter.

Pa sektionsritningar G2 — G4 redovisas samtliga undersékningspunkter pa
sektioner littererade A — E. P& sektionerna redovisas sonderingsdiagram, jordarter,
nivaer for nuvarande mark och grundvattennivaer.

Pa ritning G5 redovisas kompletta Jb2 diagram.

Pa bilagor redovisas laboratorieresultat och CPT-resultat.

4  Geoteknisk kategori
Utfdrda undersokningar kan hanforas till Geoteknisk Kategori 2.

5  Arkivmaterial
BGK har tidigare medverkat vid miljdtekniska markundersékningar inom omradet.
Dessa undersdkningar utfordes av Vatten och samhallsteknik i Jonkdping under
2018 och 2022. Vissa data fran dessa understkningar har inarbetats i den har
redovisningen.

6  Befintliga forhallanden
Fastigheterna som omfattas av framtagande av ny detaljplan utgors idag av
industrifastigheter samt bostadsfastighet.
Inom industrifastigheterna i vastra delen av undersokt omrade finns befintliga
industribyggnader som omges av asfaltytor.
Inom bostadsfastigheten finns en aldre bostadsbyggnad samt forradsbyggnader.
Byggnaderna omgardas av aldre tradgard med trad, buskar, rabatter samt grus- och
grasytor.
Undersokt omrade &r i stort sett plant dar inmatta hojder vid borrpunkterna ligger
mellan +90,18 och +90,85.

7 Positionering

7.1 Koordinatsystem och utsétining

Anvant koordinatsystem i plan ar SWEREF 99 15 00 och hdjdsystem RH2000.
Utsattning och inmatning av sonderingspunkterna har gjorts genom GNSS,
natverks-RTK. Matningen ar utford i minst klass B enligt SGF falthandbok av Janne
Svensson, BGK.

7.2 Provtagningspunkter

Sammanstallning av de undersdkta punkternas koordinater och anvanda metoder
redovisas i tabell nedan.

Punkt X Y Zz Metod

2301 6490543.031 152362.991 89.952 | Tr, CPT

2302 6490499.565 152382.656 90.642 | Tr, Jb2, Skr

2303 6490511.937 152398.598 90.594 CPT

2304 6490521.476 152411.952 90.448 | Tr

2305 6490538.024 152425.573 90.552 Tr

\WBGK '\Dokument\Word dokument\GEO\2022\Georapporter\2022238-Vitterviken-Motala-MUR..docx
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2306 6490547.490 152437.330 90.178 Skr
2307 6490564 .860 152452.804 90.549 Jb2, CPT, Skr
2308 6490461.957 152425.849 90.849 CPT, Skr
2309 6490470.735 152447.797 90.519 Jb2
1804 6490574.554 152445172 90.793 Skr
1806 6490514.543 152369.319 90.371 Jb2, CPT, GWR
1810 6490512.309 152400.955 90.557 Skr, GWR
1811 6490539.516 152427.680 90.522 Skr
1813 6490496.218 152469.490 90.569 Skr
1814 6490467.485 152444.696 90.630 CPT, Skr, GWR
2207 6490431.852 152432.550 90.620 Skr
2208 6490453.810 152416.015 90.726 Skr
2209 6490499.477 152372.061 90.491 Skr
2210 6490520.539 152383.699 90.537 Skr
2211 6490548.686 152360.412 89.706 Skr
8  Geotekniska fialtundersokningar
8.1 Ulforda féltférsék
Sonderingar Antal Typ/ Anmérkning
CPT sondering 7 Envi Memocone MKII, klass 1
Mekanisk _ 4 Vriden vik‘gsondspets .pé. 25 mm stanger,
trycksondering motstand inkl. stangfriktion
h || ST P i Enae
8.2 Utférda provtagningar
Provtagningar Antal Typ/ Anmarkning Kategori
Skruvprovtagning 14 punkter Stérda prover C
Jordartsbestamning i falt 75 prover Okulart bedomt i falt

WBGKI\Dokument\Word dokument\GEO\2022\Georapportert2022238-Vitterviken-Motala-MUR.docx
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8.3 Undersékningsperiod
Undersokningen utfordes 2023-02-06 till -08.

8.4 Féltpersonal
Borrledare har varit Sten Lundberg, BGK.

8.5 Kalibrering och utrustning

e Bandgaende borrvagn GM 75 GTS med hydraulhammare Soosan SB30,
vattenpump Interpump T55 och pabyggd kompressor. Flytande
sonderingsbord for viktsondering. Senast kalibrerad 2021-02-04.

e Datainsamling med Envi Logger G1, master ID 10053.

e CPT utrustning, Envi Memocone MKII klass 2, serienummer 52001 senast
kalibrerad 2022-01-11.

e Skruvprovtagare 82 mm.
e Inmatning har skett med Trimble Rover R12i.

9  Geotekniska laboratorieundersékningar

9.1 Ulfférda undersékningar

Undersdkningsmetod Antal Typ/anmérkning
Klassificering 13 Bilaga 1
Bestdmning av vattenkvot 3 Bilaga 1

9.2 Undersékningsperiod
Laboratorieundersokningen utfordes 2023-02-17.

9.3 Laboratoriepersonal
Laboratoriearbetet har utforts av Janne Svensson, BGK.

9.4 Provférvaring

Upptagna jordprover sparas i BGK:s geotekniska laboratorium i 6 manader (ej i
kylrum).

10 Hydrogeologiska undersoékningar

10.1 Utférda undersékningar

Undersokningar Antal Typ/ Anmérkning
Pejling av vattenniva i dppna rér, PEH 50 3 Installerade vid miljéteknisk
mm markundersékning 2018
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10.2 Korttidsobservationer

sid 7/9

Punkt Installerat Observation Djup under Niva
datum datum markytan
GWR1806 2018-04-04 2023-04-11 1,44 m +88,93
GWR1810 2018-04-04 2023-04-11 1,62 m +88,94
GWR1814 2018-04-04 2023-04-11 1,75 m +88,88

11 Markmiljéteknisk undersdkning
Markradonmatning ar inte utforda pa grund av tjalad jord.
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12 Harledda viarden

12.1 Friktionsvinkel
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Friktionsvinkel har utvarderats fran CPT-sonderingarna enligt TR Geo 13.

Friktionsvinkel utvarderad fran CPT
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12.2 E-modul
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Elasticitetsmodulen har utvarderats fran CPT-sonderingarna enligt TR Geo 13.

Elasticitetsmodul utvarderad fran CPT
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LABORATORIEUNDERSOKNING Bilaga 1
BMGK Projekt Vatterviken 4, 5 och 6
Gunnar Karlsson Bygg- Ort/ Kommun Motala
ZcBh Geokonstruktioner Uppdragsnr 2022-238
Faltmetod, utrustning  [Faltarbete: Datum: Lab. arb: Datum:
Skr, 82 mm SL 2023-02-06 till -08 |JS 2023-02-17
Borrhal Mtrl.
typ/
2302 tjalf.
Wy |klass
Djup (m) Benémning %) 1) Anmirkning
morkbrun/ brun FYLLNING: mull, sand, grus,
0,0-1,1 [tegelflis
1,1-1,5 [brun FYLLNING: sand
brun/ gra nagot grusig nagot sandig lerig SILT
1,5-1,6 [med lite inslag av mull 5A/ 4
1,6-2,0 [brun mellan-finSAND 2/1
2,0-3,0 |brun mellan-finSAND 2/ 1
3,0-4,0 |brun mellan-finSAND 2/1
4,0-4,5 |brun mellan-finSAND 2/ 1
4,5-5,0 [brun grusig SAND 2/1

1) AMA Anlaggning 20

2022238-Vatterviken-Motala-HP-lab.xlsx
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Borrhal Mtrl.
typ/
2306 tjalf.
) Wy [klass
Djup (m) Benidmning %) 1) Anmirkning
0,0-0,3 |brun FYLLNING: grus beddmt i falt
0,3-1,0 |[morkbrun FYLLNING: mull, silt, sand, tegelflis beddmt i falt
1,0-1,3  [grébrun finSAND med sma vedbitar 2/ 1 |beddmt i falt
1,3-1,6  [gra SILT/ FINSAND/ LERA skiktat 5A/ 4 [beddmt i falt
1,6-2,3 [gré LERA/ SILT skiktat 5A/ 4 [bedomt i falt
2,3-3,0 |gra finsandig grovSILT 5A/ 4 |beddmt i falt
3,0-4,0 |[gra finsandig grovSILT 5A/ 4 |beddmt i falt
Borrhal Mtrl.
typ/
2307 tjalf.
) Wy [klass
Djup (m) Bendmning %) 1) Anmirkning
0,0-1,9 |mdrkbrun FYLLNING: mull, silt, sten beddmt i falt
1,9-3,0 [gra finSAND med siltskikt 2/ 1 |beddmti falt
3,0-4,0 |gra mellan-finSAND med skikt av silt och lera 2/ 1 |beddmt i falt

1) AMA Anlaggning 20
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Borrhal Mtrl.
typ/
2308 tjalf.
) Wy [klass
Djup (m) Benidmning %) 1) Anmirkning
0,0-0,3 |brun FYLLNING: sand, grus
0,3-1,0 [gradbrun FYLLNING: silt, lera, grus, mull
1,0-2,0 [brun/ rostflackig SILT med tunna lerskikt 25 | 5A/ 4
2,0-3,0 |[gra SILT 23 | 5A/4
3,0-4,0 |[gra SILT 22 | 5A/ 4
Borrhal Mtrl.
typ/
2207 tjalf.
) Wy [klass
Djup (m) Benidmning %) 1) Anmirkning
0,0-0,04 |ASFALT bedomt i falt
0,04-0,4 |brun FYLLNING: sand, grus beddmt i falt
0,4-0,5 [gra FYLLNING: mull, sand beddmt i falt
0,5-0,8 |[brun FYLLNING: silt beddmt i falt
0,8-1,2 |gra FYLLNING: mull bedomt i falt
1,2-1,7  [brun FYLLNING: silt, tegel beddmt i falt
gra nagot grusig mullhaltig SILT (W ca 2,0 mu
1,7-2,2  [my) 5A/4 |bedomt i falt
2,2-3,0 |gra siltig finSAND 3B/ 2 |bedomt i falt

1) AMA Anlaggning 20
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Borrhal Mtrl.
typ/
2208 tjalf.
) Wy [klass
Djup (m) Benidmning %) 1) Anmirkning
0,0-0,03 |ASFALT beddmt i falt
0,03-0,5 |brun FYLLNING: sand, grus, silt beddmt i falt
0,5-0,9 |gralerig SILT ev. fylining 5A/4 |beddmt i falt
0,9-1,0 |brun SILT 5A/4 |beddmt i falt
1,0-2,0 |brun SILT 5A/4 |beddmt i falt
2,0-3,0 |gra nagot grusig nagot sandig lerig siltig MORAN 5A/4 |bedomt i falt
Borrhal Mtrl.
typ/
2209 tjalf.
. Wy |klass
Djup (m) Benimning %) 1) Anmirkning
0,0-0,04 |ASFALT bedomt i falt
0,04-0,7 |brun FYLLNING: sand, grus beddmt i falt
0,7-1,2 |gréd FYLLNING: sand, silt, grus beddmt i falt
1,2-2,0 [grabrun mellan- och finSAND (W ca 1,7 m u my) 2/ 1 |beddmt i falt
2,0-2,5 |gra mellan- och finSAND 2/ 1 |beddomti falt
2,5-3,0 |brun siltig finSAND 3B/ 2 |bedomt i falt

1) AMA Anlaggning 20
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Borrhal Mtrl.
typ/
2210 tjalf.
) Wy |klass
Djup (m) Benidmning %) 1) Anmirkning
0,0-0,05 |ASFALT bedomt i falt
0,05-0,5 |brun FYLLNING: sand, grus, nagot sten beddmt i falt
0,5-0,9 |brun FYLLNING: sand, grus beddmt i falt
0,9-1,1 [gra FYLLNING: mull, sand, nagot tegel beddmt i falt
1,1-1,7  [brun finsandig SILT 5A/ 4 |bedomt i falt
1,7-2,3 |brun grusig finsandig SILT (W ca 1,7 m u my) 5A/ 4 |beddmt i falt
2,3-3,0 |gra grusig sandig siltig MORAN 5A/ 4 |beddmt i falt
Borrhal Mtrl.
typ/
2211 tjalf.
) Wy |klass
Djup (m) Bendmning %) 1) Anmirkning
0,0-0,25 |gra FYLLNING: mull, sand beddmt i falt
morkgra FYLLNING: sand, silt, nagot grus, nagot
0,25-0,8 |mull beddmt i falt
brun nagot grusig mellan- och finSAND (W ca 0,9
0,8-1,25 |m u my) 2/ 1 |beddmt i falt
1,25-2,0 |gra grusig sandig siltig MORAN 5A/ 4 |beddmt i falt
2,0-3,0 |gra grusig sandig siltig MORAN 5A/ 4 |beddmt i falt

1) AMA Anlaggning 20
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Borrhal Mtrl.

typ/

1804 tjalf.

) Wy |klass

Djup (m) Benidmning %) 1) Anmirkning

0,0-0,65 |morkbrun FYLLNING: mull, lite sand och silt beddmt i falt
0,65-1,0 |brun finSAND 2/ 1 |beddmt i falt
1,0-2,0 [ljusbrun finSAND 2/ 1 |bedomt i falt

Borrhal Mtrl.

typ/

1810 tjalf.

) Wy |klass

Djup (m) Bendmning %) 1) Anmirkning
0,0-0,05 |ASFALTSYTA bedomt i falt
0,05-0,3 |brun FYLLNING: grus bedomt i falt
brun FYLLNING: grus, betong- och tegelrester,

0,3-1,0 |byggrester, sten beddmt i falt
1,0-1,5 [brun FYLLNING: sand, silt, grus, tegel beddmt i falt
1,5-2,1  [brun FYLLNING: lera, grus, sand (W 1,6 m.u.my.) bedémt i falt
2,1-2,2 |rodgra FYLLNING: silt bedomt i falt
2,2-3,1 |brun finSAND 2/ 1 |bedomt i falt
3,1-3,7 |grébrun finSAND 2/ 1 |beddomt i falt
3,7-4,0 |gra nagot sandig grusig LERA 4A/ 3 [beddmt i falt

1) AMA Anlaggning 20

2022238-Vatterviken-Motala-HP-lab.xlsx
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Borrhal Mtrl.
typ/
1811 tjalf.
) Wy [klass
Djup (m) Benidmning %) 1) Anmirkning
0,0-0,04 |ASFALTSYTA beddmt i falt
0,04-0,3 |brun FYLLNING: sand, grus beddmt i falt
0,3-1,0 |r6dbrun FYLLNING: sand, silt, lite grus beddémt i falt
morkbrun/ moérkgra FYLLNING: silt, sand,
1,0-1,5 |[tegelflis beddmt i falt
1,5-2,0 [grabrun mellan-finSAND (W 1,8 m.u.my.) 2/ 1 |beddmt i falt
2,0-3,0 |grabrun mellan-finSAND 2/ 1 |beddmti falt
3,0-4,0 |grabrun mellan-finSAND 2/ 1 |beddmt i falt
Borrhal Mtrl.
typ/
1813 tjalf.
) Wy [klass
Djup (m) Benidmning %) 1) Anmirkning
0,0-0,04 |ASFALTSYTA beddmt i falt
0,04-0,35 |brun FYLLNING: sand, grus beddmt i falt
0,35-1,0 |brun/ rostflackig siltig finSAND 3B/ 2 |beddmt i falt
1,0-1,6  [brun/ rostflackig finSAND 2/ 1 |beddmti falt
1,6-2,0 [grabrun finSAND (W 1,6 m.u.my.) 2/ 1 |beddmt i falt
2,0-3,0 |grébrun finSAND 2/ 1 |bedomt i falt

1) AMA Anlaggning 20

2022238-Vatterviken-Motala-HP-lab.xlsx
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Borrhal Mtrl.
typ/
1814 tjalf.
) Wy |klass
Djup (m) Benidmning %) 1) Anmirkning
0,0-0,04 |ASFALTSYTA bedomt i falt
0,04-0,25 |brun FYLLNING: sand, grus beddmt i falt
0,25-0,75 |moérkbrun FYLLNING: silt, mull, sand beddmt i falt
0,75-1,0 |brun/ rostflackig finSAND 2/ 1 |beddmti falt
1,0-2,0 [ljusbrun/ brun finSAND 2/ 1 |beddmt i falt
2,0-3,0 [brun/ grabrun finSAND 2/ 1 |beddmti falt
3,0-3,5 |brun/ grabrun finSAND 2/ 2 |bedomt i falt
3,5-4,0 |grabrun SILT 5A/ 4 [beddmt i falt

1) AMA Anlaggning 20

2022238-Vatterviken-Motala-HP-lab.xlsx



CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Forborrningsdjup  1.00 m
Start djup 1.00 m
Stopp djup 10.00 m
Grundvattennivd  1.50 m

Referens

Niva vid referens
Forborrat material

Geometri

My Vitska i filter
89.95 m Borrpunktens koord.

Utrustning Memocone
Normal Sond nr 52001

Projekt  Vitterviken bilaga 2 sidor 1-4
Projekt nr 2022-238

Plats Vitteviken 4, 5 och 6, Motala
mij Borrhdl — 2301B
Datum 20230206

Spetstryck g, (MPa)

Friktion f, (kPa)

Portryck u, u,, Au (kPa)

Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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Torsgatan 10, 561 30 Huskvarna




CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt

Projekt nr 2022-238

Vitterviken bilaga 2 sidor 1-4

Referens M Forborrningsdjup 1.00 m Utvérderare GK .. .
D Y .. gsqjup ) 1 Plats Vitteviken 4, 5 och 6, Motala
Niva vid referens 89.95 m Forborrat material Datum for utvdrdering 2023-04-17 .
Grundvattenyta 1.50 m Utrustning Memocone MKII Borrhal ~ 2301B
Startdjup 1.00 m Geometri Normal Datum 20230206
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 50 100 30 35 40 0 50 1000 5 10 15 20 25 30 35 40
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2023-04-17

CPT -sondering

Projekt _ _ Plats Vitteviken 4, 5 och 6, Motala
Vatterviken bilaga 2 sidor 1-4 )
2022-238 Borrhal 2301B
Datum 20230206
Forborrningsdjup 1.00 m Forborrat material
Startdjup 1.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 10.00 m Vitska i filter
Grundvattenyta 1.50 m Operatdr SL
Referens My Utrustning Memocone MKII
Niva vid referens 89.95m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 52001 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2022-01-11 Inre friktion Oy 0.0 kPa Fére 0.00 0.00 0.00
Areafaktor a 0.710 Cross talk ¢, 0.000 Efter -2.00 5.70 -0.06
Areafaktorb  0.004 Cross talk c, 0.000 Diff -2.00 5.70 -0.06
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass 1

[] Anviind skalfaktorer vid beriikning

Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1.50 0.00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgrins Jordart

0.00 0.50 1.70

Anmirkning

\\BGK1\Geo\Conrad\2022\2022238-Vatterviken-HP\2022238-CPT-2301B.CPW

BGK AB
Torsgatan 10, 561 30 Huskvarna



CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

2023-04-17

Projekt Vatterviken bilaga 2 sidor 1-4 |Plats Vatteviken 4, 5 och 6, Motala
Projektnummer 2(022-238 Borrhal 2301B
Borrforetag BGK AB
Borrningsledare S| Datum 20230206
Forborrningsdjup 1.00 m Forborrat material
Start djup 1.00 m Geometri Normal
Stopp djup 10.00 m Vitska i filter
Grundvattenniva 1.50 m Borrpunktens koord.
Referens My Utrustning Memocone MKII
Niva vid referens 89.95m Sond Nr 52001 [x] Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
L I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 Projekt  Vitterviken bilaga 2 sidor 5-8
) L . Projekt nr 2022-238
Forborrningsdjup 1.45 m Referens My Vitska i filter Plat Viitteviken 4. 5 och 6. Motal
Start djup 1.45m Nivéa vid referens 90.59 m Borrpunktens koord. ats . atteviken 4, > och 6, Motala
Stopp djup 8.16 m Férborrat material Utrustning Memocone MK Borrhél 2303
Grundvattennivd 1.50 m Geometri Normal Sond nr 52001 Datum 20230206
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Vitterviken bilaga 2 sidor 5-8
Projekt nr 2022-238

Referens My Forborrningsdjup 1.45 m Utvéirderare .. .
Niva vid referens 90.59 m Forborrat material Datum for utvdrdering 2023-04-17 Plats . Vitteviken 4, 5 och 6, Motala
Grundvattenyta 1.50 m Utrustning Memocone MKII Borrhal 2303
Startdjup 1.45m Geometri Normal Datum 20230206
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
o0 Klassificering O 2 4 6 8 10 12 35‘ .40 | 50 | | 100 0 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
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CPT -sondering

2023-04-17

Torsgatan 10, 561 30 Huskvarna

Projekt _ _ Plats Vitteviken 4, 5 och 6, Motala
Vatterviken bilaga 2 sidor 5-8 2303
2022-238 Borrhal
Datum 20230206
Forborrningsdjup 1.45m Forborrat material
Startdjup 1.45m Geometri Normal
Stoppdjup 8.16 m Vitska i filter
Grundvattenyta 1.50 m Operatdr SL
Referens My Utrustning Memocone MKII
Niva vid referens 90.59 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 52001 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2022-01-11 Inre friktion Oy 0.0 kPa Fére 0.00 0.00 0.00
Areafaktora  0.710 Cross talk ¢, 0.000 Efter -3.70 10.80 -0.15
Areafaktorb  0.004 Cross talk c, 0.000 Diff -3.70 10.80 -0.15
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1.50 0.00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgrins Jordart
0.00 0.50 1.70
Anmirkning
\BGK1\Geo\Conrad\2022\2022238-Vatterviken-HP\2022238-CPT-2303.CPW
BGK AB




2023-04-17

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Vatterviken bilaga 2 sidor 5-8 |Plats Vatteviken 4, 5 och 6, Motala
Projektnummer 2(022-238 Borrhal 2303

Borrforetag BGK AB

Borrningsledare S| Datum 20230206

Forborrningsdjup 1.45m Forborrat material

Start djup 1.45m Geometri Normal

Stopp djup 8.16 m Vitska i filter

Grundvattenniva 1.50 m Borrpunktens koord.

Referens My Utrustning Memocone MKII

Niva vid referens 90.59 m Sond Nr 52001 [x] Portryck registrerat vid sondering

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
|
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 Projekt  Viitterviken bilaga 2 sidor 9-12
) L . Projekt nr 2022-238
Forborrningsdjup 2.00 m Referens My Viitska i filter Plat Vitteviken 4. 5 och 6. Motal
Start djup 2.00 m Nivéa vid referens 90.55 m Borrpunktens koord. ats . atteviken 4, > och 6, Motala
Stopp djup 575 m Forborrat material Utrustning Memocone MKIJ BOtThal
Grundvattennivd 1.50 m Geometri Normal Sond nr 52001 Datum 20230207
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 iro!ellit ;/Oa;tzerg;en bilaga 2 sidor 9-12
rojekt nr -
Referens My Forborrningsdjup 2.00 m Utvéirderare GK Pl g Vitteviken 4. 5 och 6. Motal
Niva vid referens 90.55 m Forborrat material Datum for utvdrdering 2023-04-17 ats . atteviken 4, > och b, Motala
Grundvattenyta 1.50 m Utrustning Memocone MKII Borrhal - 2307B
Startdjup 2.00 m Geometri Normal Datum 20230207
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 200 400 60030 35 40 0 50 100 0 20 40 60 80 100
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CPT -sondering

2023-04-17

Projekt _ _ Plats Vitteviken 4, 5 och 6, Motala
Vatterviken bilaga 2 sidor 9-12 2307B
2022-238 Borrhal
Datum 20230207
Forborrningsdjup 2.00 m Forborrat material
Startdjup 2.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 575 m Vitska i filter
Grundvattenyta 1.50 m Operatdr SL
Referens My Utrustning Memocone MKII
Niva vid referens 90.55 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 52001 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 220111 Inre friktion Oy 0.0 kPa Fére 0.00 0.00 0.00
Areafaktora  0.710 Cross talk ¢, 0.000 Efter -1.20 7.20 -0.05
Areafaktorb  0.004 Cross talk c, 0.000 Diff -1.20 7.20 -0.05
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1.50 0.00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgrins Jordart
0.00 0.50 1.70
Anmirkning
\BGK1\Geo\Conrad\2022\2022238-Vtterviken-HP\2022238-CPT-2307B.CPW
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

2023-04-17

Projekt Vatterviken bilaga 2 sidor 9-12 |Plats Vatteviken 4, 5 och 6, Motala
Projektnummer 2(022-238 Borrhal 2307B
Borrforetag BGK AB
Borrningsledare S| Datum 20230207
Forborrningsdjup 2.00 m Forborrat material
Start djup 2.00 m Geometri Normal
Stopp djup 575 m Vitska i filter
Grundvattenniva 1.50 m Borrpunktens koord.
Referens My Utrustning Memocone MKII
Niva vid referens 90.55 m Sond Nr 52001 [x] Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
L I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa
e b b b b b b b b by Lutning(grader)
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 f,kPaO 15
0.0\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\!\\\\!\\\\!\\\\!\\\\!\\\\I L1 Lo I
| —— Uppmatt portryck, u, kPa
| —— Totalt spetstryck, g, MPa
] Registrerat spetstryck, q. MPa
0.5 Registrerad mantelfriktion, f_, kPa
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 Projekt  Vtterviken bilaga 2 sidor 13-16
) L . Projekt nr 2022-238
Forborrningsdjup 1.00 m Referens My Vitska i filter Plat Vitteviken 4. 5 och 6. Motal
Start djup 1.00 m Niva vid referens 90.85 m Borrpunktens koord. ats . atteviken 4, - och b, Motala
Stopp djup 3.86 m Forborrat material Utrustning Memocone MKII Borrhil
Grundvattennivd 1.50 m Geometri Normal Sond nr 52001 Datum 20230208
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 iro!ett ;/Oa;tzerg;en bilaga 2 sidor 13-16
. . . rojekt nr -
Referens My Forborrningsdjup 1.00 m Utvéirderare GK Pl g Vitteviken 4. 5 och 6. Motal
Niva vid referens 90.85 m Forborrat material Datum for utvdrdering 2023-04-17 ats . atteviken 4, > och b, Motala
Grundvattenyta 1.50 m Utrustning Memocone MKII Borrhal 2308
Startdjup 1.00 m Geometri Normal Datum 20230208
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 500 1000 35 40 45 0 50 1000 10 20 30 40 50 60 70 80
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CPT -sondering

2023-04-17

Torsgatan 10, 561 30 Huskvarna

Projekt _ _ Plats Vitteviken 4, 5 och 6, Motala
Vatterviken bilaga 2 sidor 13-16 2308
2022-238 Borrhal
Datum 20230208
Forborrningsdjup 1.00 m Forborrat material
Startdjup 1.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 3.86 m Vitska i filter
Grundvattenyta 1.50 m Operatdr SL
Referens My Utrustning Memocone MKII
Niva vid referens 90.85m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 52001 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 220111 Inre friktion Oy 0.0 kPa Fére 0.00 0.00 0.00
Areafaktora  0.710 Cross talk ¢, 0.000 Efter -1.60 4.30 -0.01
Areafaktorb  0.004 Cross talk c, 0.000 Diff -1.60 4.30 -0.01
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1.50 0.00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgrins Jordart
0.00 0.50 1.70
Anmirkning
\BGK1\Geo\Conrad\2022\2022238-Vatterviken-HP\2022238-CPT-2308.CPW
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2023-04-17

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Vatterviken bilaga 2 sidor 13-16| Plats Vatteviken 4, 5 och 6, Motala
Projektnummer 2(022-238 Borrhal 2308

Borrforetag BGK AB

Borrningsledare S| Datum 20230208

Forborrningsdjup 1.00 m Forborrat material

Start djup 1.00 m Geometri Normal

Stopp djup 3.86 m Vitska i filter

Grundvattenniva 1.50 m Borrpunktens koord.

Referens My Utrustning Memocone MKII

Niva vid referens 90.85 m Sond Nr 52001 [x] Portryck registrerat vid sondering

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
|
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| Registrerat spetstryck, q. MPa
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 Projekt  Vatterviken bilaga 2 sidor 17-20
) L . Projekt nr 2022-238
Forborrningsdjup 2.00 m Referens My Vitska 1 filter Plat Viitteviken 4. 5 och 6. Motal
Start djup 2.00 m Nivéa vid referens 90.37 m Borrpunktens koord. ats . atteviken 4, > och 6, hotala
Stopp djup 6.02 m Férborrat material Utrustning Memocone MK Borrhdl — 1806B
Grundvattennivd 1.50 m Geometri Normal Sond nr 30251 Datum 20180228
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Vitterviken bilaga 2 sidor 17-20
Projekt nr 2022-238

Referens My Forborrningsdjup 2.00 m Utvéirderare GK .. .
Niva vid referens 90.37 m Forborrat material Datum for utvdrdering 2023-04-17 Plats . Vtteviken 4, 5 och 6, Motala
Grundvattenyta 1.50 m Utrustning Memocone MKII Borrhal 18068
Startdjup 2.00 m Geometri Normal Datum 20180228
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
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CPT -sondering

2023-04-17

Projekt _ _ Plats Vatteviken 4, 5 o
Vatterviken bilaga 2 SIdOE_ %(758 0
2022-238 Borrhil 8
Datum 20180228
Forborrningsdjup 2.00 m Forborrat material
Startdjup 2.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 6.02 m Vitska i filter
Grundvattenyta 1.50 m Operatdr SL
Referens My Utrustning Memocone MKII
Niva vid referens 90.37 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 30251 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2018-02-20 Inre friktion Oy 0.0 kPa Fére 0.00 0.00 0.00
Areafaktora  0.700 Cross talk ¢, 0.000 Efter -15.10 -0.80 0.27
Areafaktorb  0.006 Cross talk c, 0.000 Diff -15.10 -0.80 0.27
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or ;
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass 1
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1.50 0.00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgrins Jordart
0.00 0.50 1.70
Anmiérkning
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