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1. Bakgrund och syfte 

Inom fastigheterna Vätterviken 4-6 i Motala kommun planeras för byggnation av 

bostäder. Söder om området passerar järnvägen samt en bilväg, varför en 

trafikbullerutredning efterfrågats. Soundcon AB har kontaktats för att beräkna vilka 

trafikbullernivåer som kan förväntas att uppträda vid de planerade bostäderna i 

framtiden. 

2. Riktvärden för trafikbuller 

Regeringen har beslutat om en förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, 

SFS 2015:216 som utfärdades 9:e april 2015 och gäller planärenden startade efter 

1:a januari 2015. En ändring av förordningen (2017:359) som trädde i kraft 2017-07-

01 har sedan införts. Förordningen innehåller riktvärden för trafikbuller vid 

bostadsbyggnader och ska tillämpas både vid bedömningar enligt plan- och 

bygglagen samt enligt miljöbalken, se tabell nedan: 

Riktvärdena berör endast ljudnivåer utomhus och påverkar inte det befintliga 

regelverket gällande ljudnivåer inomhus. Vid beräkning av bullervärden vid en 

bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik som har betydelse för 

bullersituationen. 

Riktvärden för bostäder enligt förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader SFS 

2017:359 om trafikbuller vid bostadsbyggnader anges följande avseende buller från 

spårtrafik och vägar: 

Sida 2 (7) 



            
  
 
 

    

   
 

    

     

      

 
    

      

 
   

 
        

  
 

      
  

 
        

    
  

 

 

        

     

      

  

    

         

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Projekt 20161 

Buller från spårtrafik och vägar 
Högsta trafikbullernivå, dBA (frifältsvärde) 

Utomhus Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

Vid en bostadsbyggnads fasad 60 a) -

Vid bostad om högst 35 kvadratmeter 65 -

Vid en uteplats (om en sådan ska 
anordnas i anslutning till byggnaden) 50 70 b) 

a) Om den angivna ljudnivån ändå överskrids bör: 

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå 
inte överskrids vid fasaden, och 

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte 
överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

b) Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå överskrids, 
bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme 
mellan kl. 06.00 och 22.00. 

I Boverkets Promemoria daterad 2016-06-01 anges att en balkong eller uteplats 

som inte uppfyller riktvärden på ljudnivåer kan utgöra ett komplement, så länge 

tillgång finns till en (gemensam) uteplats som uppfyller riktvärden. 

3. Förutsättningar 

Det aktuella området ligger vid Motalavikens södra strand. De planerade bostäderna 

ligger norr om järnvägen och Fabriksgatan. Läget för planerade bostäder är 

markerat med rött i bild nedan. 

Figur 1 Illustrationskarta över planområdet med område för planerade bostäder markerat med rött 

Sida 3 (7) 



            
  
 
 

    

          

         

    

          

           

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

        

       

     

       

         

    

 

 

 

 

    

    

    

Projekt 20161 

Utmed järnvägen finns en bullerskärm med en höjd på ca 2.5 – 3 m (koordinater för 

skärmens överkant är inlagda i modellen). Skärmen har ljuddämpande effekt på de 

första våningarna inom planerat bebyggelseområde. 

Inom området planeras för byggnation av två flerbostadshus med avtrappande antal 

våningar från 10 närmast järnväg till tre mot norr. Därtill planeras för ett antal 

radhus/parhus i bakre delen av området. 

Figur 2 Illustration över planerad byggnation 

4. Trafikdata 

Uppgifter avseende tågtrafiken har erhållits från Trafikverket. Trafiken avser en 

prognos för 2045. Uppgifterna är hämtade från Trafikverkets hemsida 17/9-24 i 

excelark ”Trafikuppgifter järnväg T22 och bullerprognos 2045”. Hastigheten har 
antagits till skyltade 100 km/h, enligt tidigare utredningar i området. 

I tabellen visas vilken trafik som har använts i beräkningarna. 

Tågtyp Antal per dygn Längd 

(medel/max) 

Hastighet 

Godståg 37 585/689 100 km/h 

X50-X55 26 50/100 100 km/h 

X60 63 75/150 100 km/h 

Sida 4 (7) 
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För vägtrafiken har följande legat till grund för beräkningarna. Uppgifter angående 

vägtrafiken har erhållits från Motala kommun och avser prognosår 2040. 

Följande trafikuppgifter ligger till grund för beräkningarna. 

Väg ÅDT Andel tung trafik Hastighet 

Fabriksgatan 1 800 3,5 % 40 km/h 

5. Utförda beräkningar 

Beräkningarna har utförts enligt Nordiska beräkningsmodellen för väg- och 

spårtrafikbuller, SNV rapport 4653 och 4935 och genomförts i programmet 

SoundPlan ver 8.2. 

Resultaten från beräkningarna redovisas i bilagor enligt nedan. De ekvivalenta 

ljudnivåerna är adderade för väg- och tågtrafiken. Den maximala ljudnivån redovisas 

i beräkningspunkternas tabeller separat för väg- och tågtrafiken, nivåer vid fasad i 

fasasvyer samt utbredningskartor visar högsta maxnivån från väg- och tågtrafiken. 

Bilaga 01 Ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark samt i beräkningspunkter 

Bilaga 02 Maximal ljudnivå 1,5 meter över mark från väg-och tågtrafik samt i 

beräkningspunkter 

Bilaga 03 Ekvivalent ljudnivå vid fasader i vyer 

Bilaga 04 Maximal ljudnivå från väg- och tågtrafik vid fasader i vyer 

Som framgår av beräkningarna så överskrider man riktvärdet 60 dBA ekvivalent nivå 

vid fasad för tvåor och treor mot söder för höghusen. Därmed gäller att minst hälften 

av bostadsrummen i en bostad ska vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent 

ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids 

mellan kl. 22.00 och 06.00. Detta klarar man via de skyddade fasadsidorna som 

minst hälften av rummen har tillgång till via husets utformning samt skärmar på del 

av balkonger (grön markering i skisserna nedan). I skisserna nedan visas för varje 

hus de olika våningsplanen och vilka sidor som blir skyddade för de lägenheter som 

utsätts för nivåer överskridande 60 dBA ekvivalent nivå på den bullerutsatta sidan 

(röd ring visar lägenhet som utsätts för mer än 60 dBA ekvivalent nivå på 

bullerutsatt sida, skyddad sida för dessa visas med blå markering). 

Sida 5 (7) 



            
  
 
 

    

           

 

 

            

             

         

          

          

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt 20161 

Plan 10, Ytor för förråd/teknik mm mot järnväg (ingen lägenhet överskrider 60 dBA 

ekv nivå). 

Plan 11-19, Inga lägenheter på plan 11 utsätts för ekvivalenta nivåer över 60 dBA, 

på plan 12 är man över 60 dBA på det västra huset för lägenheter mot järnvägen. 

På ovanliggande plan får alla lägenheter i markerade lägen nivåer över 60 dBA vid 

fasad mot järnvägen (samma planlösning på alla plan för dessa lägenheter). Husen 

trappas av i våningsantal på delarna bakom delen mot järnvägen, men inga av 

dessa lägenheter har alltså ekvivalenta nivåer över 60 dBA vid fasad. 

Sida 6 (7) 



            
  
 
 

    

         

        

         

        

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       
         

            
      

            

 

 

 

 

Projekt 20161 

Gällande balkongerna uppfyller flera av dessa riktvärden för uteplats (50 dBA 

ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå), dock inte för alla lägenheter. 

Tillgång till gemensamma uteplatser som uppfyller dessa riktvärden finns i 

markerade lägen på plan 10 (skärm i läge som ovanliggande lägenheter byggs vid 

dessa). 

6. Slutsatser 

Som framgår av resultaten utsätts lägenheterna mot söder för ekvivalenta nivåer 
överstigande riktvärdet 60 dBA. Dessa lägenheter har med husens utformning 
tillgång till skyddad sida (högst 55 dBA ekvivalent nivå samt högst 70 dBA maximal 
nivå) för minst hälften av boningsrummen. 
Uteplatser som klarar riktvärdet byggs i anslutning till husen på plan 10. 

Sida 7 (7) 



  
  

  

 

 

  

  

     
  

 

 

      
      

       
     

       
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Elev ation 
in m 

2 < 
<= 2 

Elev ation 
in m 

2 < 
<= 2 

1 

13 

1 57 65 78 
2 59 65 79 
3 60 65 82 
4 62 65 84 
5 62 65 84 
6 62 65 84 
7 62 64 84 
8 62 63 83 
9 62 63 83 
10 63 63 83 

1 57 66 78 
2 59 66 79 
3 61 66 83 
4 62 66 84 
5 62 66 84 
6 62 64 84 

2 

14 

1 57 64 78 
2 59 65 79 
3 60 65 82 
4 62 65 84 
5 62 65 84 
6 62 65 83 
7 62 64 83 
8 62 63 83 
9 62 63 83 
10 62 63 83 

1 55 65 76 
2 56 66 76 
3 59 66 80 
4 60 66 82 
5 60 66 82 
6 60 64 81 

3 

15 

1 55 62 76 
2 57 64 77 
3 58 64 79 
4 59 64 80 
5 59 64 80 
6 59 64 80 
7 59 63 80 
8 59 63 80 
9 59 62 80 
10 59 62 80 

1 50 52 71 
2 50 51 69 
3 50 49 69 
4 50 45 68 
5 50 47 68 
6 50 48 68 

4 

16 

1 50 49 71 
2 47 50 67 
3 48 52 67 
4 48 45 67 
5 49 50 66 
6 49 51 66 
7 49 50 66 
8 49 44 66 
9 49 46 65 
10 50 48 67 

1 51 54 72 
2 51 57 71 
3 55 58 76 
4 56 56 77 
5 56 58 77 
6 56 60 77 

5 

17 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

52 56 72 1 
51 60 72 2 
53 60 73 3 
54 60 75 4

6
54 60 76 5 
54 60 76 6 
55 60 76 7 
55 60 75 8 

48 49 68 1 
49 53 68 18 2 
49 43 68 3 
49 46 67 
49 47 67 
49 48 67 

49 47 69 1 
48 51 66 7 2 
48 47 65 3 
49 48 68 
49 44 68 
49 46 67 
52 51 70 
53 56 70 

51 52 71 1 
53 57 73 19 2 
54 54 74 3 

49 45 68 
49 49 67 8 
49 43 68 

51 45 70 
49 49 67 
50 49 68 

20 

1 50 52 68 
2 51 55 69 
3 51 56 69 

1 51 57 71 
2 52 61 71 
3 53 61 73 
4 54 61 75 
5 55 61 76 
6 55 60 76 

9 

21 

1 54 58 75 
2 55 63 74 
3 56 61 75 
4 57 61 77 
5 57 61 78 
6 58 61 78 

1 49 52 70 
2 49 56 70 
3 51 58 73 
4 51 58 73 
5 51 58 73 
6 52 58 73 

10 

22 

1 53 59 73 
2 54 63 74 
3 55 62 75 
4 56 61 76 
5 56 61 76 
6 56 61 76 
7 56 61 76 
8 56 61 76 
9 57 61 76 
10 57 61 76 

1 44 47 65 
2 39 49 60 
3 41 50 62 
4 40 42 61 
5 38 31 59 
6 38 31 59 

1 45 50 66 
2 40 53 62 
3 44 50 65 
4 42 47 63 
5 38 31 59 

11 
6 41 48 62 
7 38 29 58 
8 44 47 64 
9 38 30 59 
10 39 37 59 

1 57 64 78 
2 59 66 80 
3 61 66 83 
4 62 66 84 
5 62 65 84 

12 
6 62 65 84 
7 62 64 84 
8 62 64 83 
9 63 63 83 
10 63 63 84 

Vätterviken 4-6, Motala 
Trafikbullerutredning 

Situation framtidsprognos 2045 

Ekvivalenta ljudnivåer 1.5 m över mark 
samt vid fasader 

ÖVRIGT 

Ljudnivåerna i utbredningskartan är inklusive reflex i 
den egna fasaden. Riktvärden avser nivåer exklusive 
reflex i den egna fasaden (frifältsvärden). Ljudnivåer i 
tabellerna avser frifältsvärden där kolumnerna avser 
våning, ekv ljudnivå, max ljudnivå vägtrafik samt max 
ljudnivå tågtrafik 

7 62 64 84 
8 62 63 83 
9 63 63 83 
10 63 63 84 

7 60 63 81 
8 60 63 81 
9 60 62 81 
10 60 62 81 

7 50 48 68 
8 51 48 68 
9 51 46 69 
10 51 47 68 

7 56 60 77 
8 56 59 77 

7 
8 

51 51 68 
51 53 69 

7 52 58 74 
8 52 58 73 
9 53 57 74 
10 53 57 73 

7 38 29 58 
8 43 45 62 
9 38 30 59 
10 38 37 59 

Dygnsekvivalent ljudnivå 

(dBA) LA eq 

Elevation 
in m 

50 < 
<= 50 

8 

7 

6 

9 

10 

11 

> 70, 

65, - 70, 

60, - 65, 

55, - 60, 

50, - 55, 

<= 50, 

19 

18 

17 

16 

20 

21 

5 

4 

22 

12 

2 
3 
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Elev ation 
in m 

2 < 
<= 2 

Elev ation 
in m 

2 < 
<= 2 

1 

13 

1 57 65 78 
2 59 65 79 
3 60 65 82 
4 62 65 84 
5 62 65 84 
6 62 65 84 
7 62 64 84 
8 62 63 83 
9 62 63 83 
10 63 63 83 

1 57 66 78 
2 59 66 79 
3 61 66 83 
4 62 66 84 
5 62 66 84 
6 62 64 84 

2 

14 

1 57 64 78 
2 59 65 79 
3 60 65 82 
4 62 65 84 
5 62 65 84 
6 62 65 83 
7 62 64 83 
8 62 63 83 
9 62 63 83 
10 62 63 83 

1 55 65 76 
2 56 66 76 
3 59 66 80 
4 60 66 82 
5 60 66 82 
6 60 64 81 

3 

15 

1 55 62 76 
2 57 64 77 
3 58 64 79 
4 59 64 80 
5 59 64 80 
6 59 64 80 
7 59 63 80 
8 59 63 80 
9 59 62 80 
10 59 62 80 

1 50 52 71 
2 50 51 69 
3 50 49 69 
4 50 45 68 
5 50 47 68 
6 50 48 68 

4 

16 

1 50 49 71 
2 47 50 67 
3 48 52 67 
4 48 45 67 
5 49 50 66 
6 49 51 66 
7 49 50 66 
8 49 44 66 
9 49 46 65 
10 50 48 67 

1 51 54 72 
2 51 57 71 
3 55 58 76 
4 56 56 77 
5 56 58 77 
6 56 60 77 

5 

17 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

52 56 72 1 
51 60 72 2 
53 60 73 3 
54 60 75 4

6
54 60 76 5 
54 60 76 6 
55 60 76 7 
55 60 75 8 

48 49 68 1 
49 53 68 18 2 
49 43 68 3 
49 46 67 
49 47 67 
49 48 67 

49 47 69 1 
48 51 66 7 2 
48 47 65 3 
49 48 68 
49 44 68 
49 46 67 
52 51 70 
53 56 70 

51 52 71 1 
53 57 73 19 2 
54 54 74 3 

49 45 68 
49 49 67 8 
49 43 68 

51 45 70 
49 49 67 
50 49 68 

20 

1 50 52 68 
2 51 55 69 
3 51 56 69 

1 51 57 71 
2 52 61 71 
3 53 61 73 
4 54 61 75 
5 55 61 76 
6 55 60 76 

9 

21 

1 54 58 75 
2 55 63 74 
3 56 61 75 
4 57 61 77 
5 57 61 78 
6 58 61 78 

1 49 52 70 
2 49 56 70 
3 51 58 73 
4 51 58 73 
5 51 58 73 
6 52 58 73 

10 

22 

1 53 59 73 
2 54 63 74 
3 55 62 75 
4 56 61 76 
5 56 61 76 
6 56 61 76 
7 56 61 76 
8 56 61 76 
9 57 61 76 
10 57 61 76 

1 44 47 65 
2 39 49 60 
3 41 50 62 
4 40 42 61 
5 38 31 59 
6 38 31 59 

1 45 50 66 
2 40 53 62 
3 44 50 65 
4 42 47 63 
5 38 31 59 

11 
6 41 48 62 
7 38 29 58 
8 44 47 64 
9 38 30 59 
10 39 37 59 

1 57 64 78 
2 59 66 80 
3 61 66 83 
4 62 66 84 
5 62 65 84 

12 
6 62 65 84 
7 62 64 84 
8 62 64 83 
9 63 63 83 
10 63 63 84 

Vätterviken 4-6, Motala 
Trafikbullerutredning 

Situation framtidsprognos 2045 

Ekvivalenta ljudnivåer 1.5 m över mark 
samt vid fasader 

ÖVRIGT 

Ljudnivåerna i utbredningskartan är inklusive reflex i 
den egna fasaden. Riktvärden avser nivåer exklusive 
reflex i den egna fasaden (frifältsvärden). Ljudnivåer i 
tabellerna avser frifältsvärden där kolumnerna avser 
våning, ekv ljudnivå, max ljudnivå vägtrafik samt max 
ljudnivå tågtrafik 

7 62 64 84 
8 62 63 83 
9 63 63 83 
10 63 63 84 

7 60 63 81 
8 60 63 81 
9 60 62 81 
10 60 62 81 

7 50 48 68 
8 51 48 68 
9 51 46 69 
10 51 47 68 

7 56 60 77 
8 56 59 77 

7 
8 

51 51 68 
51 53 69 

7 52 58 74 
8 52 58 73 
9 53 57 74 
10 53 57 73 

7 38 29 58 
8 43 45 62 
9 38 30 59 
10 38 37 59 

Maximal ljudnivå, väg- och tågtrafik 

(dBA) LA Fmax 

Elevation 
in m 

50 < 
<= 50 

8 

7 

6 

9 

10 

11 

> 80, 

75, - 80, 

70, - 75, 

65, - 70, 

60, - 65, 

<= 60, 

19 

18 

17 

16 

20 

21 
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4 

22 
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2 
3 
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Vätterviken 4-6, Motala 
Trafikbullerutredning 

Situation framtidsprognos 2045 

Ekvivalenta ljudnivåer vid fasader 

ÖVRIGT 

Dygnsekvivalent ljudnivå 

(dBA) LA eq 

Elev ation 
in m 

50 < 
<= 50 

Elevation 
in m 

2 < 
<= 2 

Elev ation 
in m 

50 < 
<= 50 

Elev ation 
in m 

50 < 
<=50 

Elevation 
in m 

2 < 
<= 2 

Elev ation 
in m 

50 < 
<=50 

> 70, 

65, - 70, 

60, - 65, 

55, - 60, 

50, - 55, 

<= 50, 
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Vätterviken 4-6, Motala 
Trafikbullerutredning 

Situation framtidsprognos 2045 

Maximala ljudnivåer vid fasader 

ÖVRIGT 

Maximal ljudnivå, väg- och tågtrafik 

(dBA) LA, Fmax 

Elev ation 
in m 

50 < 
<= 50 

Elevation 
in m 

2 < 
<= 2 

Elev ation 
in m 

50 < 
<= 50 

Elev ation 
in m 

50 < 
<=50 

Elevation 
in m 

2 < 
<= 2 

Elev ation 
in m 

50 < 
<=50 

> 80, 

75, - 80, 

70, - 75, 

65, - 70, 

60, - 65, 

<= 60, 
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